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Das PROXXON-Driver-System:
Antrieb nicht mehr über Ecken,
sondern an den Flanken.
Empfindliche Kanten der
Muttern bleiben unberührt.

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Schrauber -Einsätze mit
Klingen aus hochlegiertem
Spezialstahl. Sockel aus CrV .
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Dünnwandige durchgehärtete
6-Kant-Einsätze
(keinerlei Bruchgefahr)
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Das PROXXON-Driver-System:
Antrieb nicht mehr über Ecken,
sondern an den Flanken.
Empfindliche Kanten der
Muttern bleiben unberührt.

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Všetky hlavice sú vykuté z ocele 31CrV. Vysoký obsah uhlíka, zaručuje 
veľkú tvrdosť      . Hlboký vnútorný šesťhran         má v celom profile 
presný rozmer, čo zaistí , že vysúvanie matíc je bezproblémové. Tenké 
steny hlavíc       umožňujú ťažkú prácu na neprístupných miestach.  
Skos hornej hrany      uľahčuje nasadenie na 
hlavu skrutky. V štvorhrane       sú vyfrézované 
drážky, zabezpečujúce pevné uchytenie račny. 
Hlavice od veľkosti 19 mm majú odľahčené kon-
ce umožňujúce lepšiu manipuláciu       . 
Nikel – chrómová dvojitá vrstva vytvára doko-
nalú ochranu povrchu.

Rýchly blokovací mechanizmus 
okamžite uvoľňuje hlavicu. 

V budúcnosti to oceníte pri každom použití. 

Kvalita je to najlepšie: 

Najvyššia kvalita, prevyšuje požiadavky DIN/
ISO na tvrdosť a maximálny krútiaci moment. 
Firemné výrobné tolerancie sú omnoho prís-
nejšie ako predpísané normy.  

Prenos sily PROXXON:  

Krútiaci moment je prenášaný na boky hlavičiek 
skrutiek a matíc, nie do rohov. To umožňuje 
prenos veľkej sily bez poškodenia hrán 
hlavičiek skrutiek a matíc.

Nástrčkové hlavice: 

Hlavice z chróm – vanádiovej ocele         . Všetky 
bity sú kvalitnej legovanej ocele s obsahom 
chrómu, kremíka, mangánu a molybdénu 
       .

Veľkosť hlavíc je jednoduché rozpoznať, 
pretože sú značené laserom.
 

Kompaktná rukoväť z neoprénu odoláva olejom a kyselinám. 
Možnosť zavesenia. 

		  Pre plne profesionálne použitie !

Na hlavice a nástavce je zvýšená 
25 ročná záruka na materiál a spracovanie.

Vyrobené v najväčšej továrni na svete na hlavice a kľúče. 

Vo výrobe je použitá najmodernejšia technológia.
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Záruka 
2 roky
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    Das Herz eines Steckschlüsselsatzes: Die Ratsche !     Das Herz eines Steckschlüsselsatzes: Die Ratsche ! 

    Mit mit Entriegelung der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.     Mit mit Entriegelung der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck. 
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Das Herz eines jeden Steckschlüsselsatzes: die Ratsche!

Kompaktná rukoväť z neoprénu odoláva olejom a kyselinám. 
Možnosť zavesenia. 

Račna je vyrobená z jedného kusu materiálu, tj. hlava nie je privarená         . 
Tlačidlo rýchleho uvoľnenia  odistí maticu ihneď po stlačení tlačidla       . 
Perfektné ozubenie optimálne zakalené pre maximálnu dobu životnosti     . 
Spoľahlivý prepínací mechanizmus. Prenos veľkého krútiaceho momentu je
 umožnený záberom niekoľkých zubov súčasne        . 

Odolný kufrík zvarený z oceľového plechu je 
upravený práškovou farbou s vysokou životnosťou. 

Vložka z pevného plastu, opatrená popismi určuje 
miesto každému dielu. Vo všetkých montážnych súp-

ravách 
PROXXON nájdete na viečku tabuľku závitov/ M 1,6 

až 24 mm/, kde sú uvedené zodpovedajúce hodnoty 

Srdce každej sady náradia: Račna ! 

S tlačidlom pre jednoduché uvoľnenie hlavice. 

Pre mechanikov, ktorý potrebujú silu. 
Súprava hlavíc / 8 – 34 mm / 1/2“, 29 dielna. 

Nástrčne hlavice 1/2“ až do veľkosti  34mm. Predĺžené hlavice pre zapustené skrutky. 
Hlavice na sviečky 16 a 21 mm. Kompletné osadenie ukazuje obrázok.  
Obj. č. 23 000	
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Steckschlüsselsätze. Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Hier die Standard-Serie in stabilen pulverbeschichteten Stahlkästen.
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Súprava hlavíc s račnami  1/4‘‘ a 1/2‘‘ 
56 dielna. 

Obsahuje nástrčné hlavice od 4 do 32 mm, hlavice 
na sviečky 16 a 21 mm, zástrčné hlavice PL 4 - 5,5, 
PH1 – PH2, TX 20 – TX25 – TX27 – TX30 s otvorom 
/ najpoužívanejšie veľkosti / a zástrčné kľúče inbus 
1,25 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok.

Obj. č. 23 040	

Súprava hlavíc pre autodielňu 
so 1/4“ a 1/2“ račnami 27 dielna. 

Použiteľné pre všetky rozmery od 6 do 32 mm. Obsa-
huje tiež hlavice na sviečky 16 a 21 mm. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č. 23 020	

	Kompaktná súprava hlavíc 3/8“ 
v rozsahu 6 – 24 mm 24 dielna. 

Súprava obsahuje hlavice ba sviečky 16, 18 a 21 mm. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č. 23 110	

Špeciálna súprava pre viachranné skrutky XZN, 
18 dielna.  

1/2“ náhon. Skrutkové nástavce od 5 do 14 mm v 
krátkej verzii / 50 mm / a extra dlhé / 100 mm /. Ob-
sahuje aj vnútorné 12 hrany od 9 – 21 mm. 

Obj. č. 23 296	

Súpravy hlavíc z chróm vanádiovej ocele. Štandardná zostava v pevnom 

kovovom kufríku s komaxitovým povrchom. 
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Precízna súprava hlavíc 1/4“ pre mechanikov 36 dielna. 

Obsahuje nástrčné hlavice 4 – 13mm, zástrčné kľúče inbus 1,25 - 1,5-2,0 
- 2,5 - 3,0, zástrčné hlavice PL 4,0 - 4,5, TX 20 - 25 - 27 - 30 / krátka verzia s 
otvorom /, PH1 - PH2, 6HR 3 - 4 - 5 - 6. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č.  23 080

Súprava hlavíc a bitov s magnetickým držiakom 38 dielna.  

Pre použitie s vŕtačkou: hlavice 4 - 13 mm / 1/4“ /. Obsahuje 16 vysoko 
kvalitných bitov / PH1 - 2 - 3, PL 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5. 6HR 3 - 4 - 5 - 6 a TX 8 - 
10 - 15 - 20 - 25 - 30, krátka verzia s otvorom /. magnetický držiak bitov a 
adaptér pre použitie hlavíc vo vŕtačke. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č.  23 070

Súprava hlavíc TORX 23 dielna. 

Táto súprava obsahuje zástrčné hlavice TORX 1/4“ veľkosti TX 8 až TX 30, 
nástrčné hlavice TORX veľkosti E4 až E8 / všetky vhodné pre uťahovací 
moment do 10 Nm /. Zástrčné hlavice TORX 1/2“ veľkosti TX 40 až TX 60, 
nástrčné hlavice TORX veľkosti E10 až E18 / všetky vhodné pre uťahovací 
moment 25 až 135 Nm / a tri zástrčné kľúče TORX 6,8 a 10. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č.  23 102	

Súprava zástrčných hlavíc so šesťhranoch 18 dielna.

Táto 18 dielna súprava obsahuje 1/4“ hlavice 6HR 2 - 6mm 
pre uťahovací moment do 10 Nm. Hlavice 1/2“ 6HR 6 - 
14mm v dĺžke 55 mm a 5 – 14 mm v dĺžke 100 mm pre 
uťahovací moment 25 – 210 Nm. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č.  23 100	

Kompaktná súprava bitov 28 dielna. Vhodné pre všetkých cyklistov. 

Vnútorný štvorhran hlavíc je použiteľný bez adaptéra vo vratidle aj v ruko-
väti skrutkovača. Adaptér umožňuje jednoduché použitie štandardných 
bitov. V zadnej časti rukoväti je vnútorný štvorhran, ktorý 
umožňuje použitie vratidla. Bity sú z vysoko kvalitnej špeciálnej 
ocele a profil TORX je s otvorom. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č.  23 072	

Poznámka : Naša super bezpečná a špeciálna súprava bitov / 75 dielna / je detailne opísaná 
na strane 20 tohto katalógu. 

    Vysoká kvalita náradia pre priemysel, dielnu a montáže 

     v naozaj skvelých cenách. 
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  Pre cólové 
  miery. 

Kompletná súprava 1/4“ a 1/2“ 65 dielna. 

Táto súprava obsahuje nástrčné hlavice od 4 do 34 mm a hlavice 
na zapaľovacie sviečky 16 a 21 mm. Zástrčné hlavice pre ploché, 
krížové, TORX s čapom a inbusové skrutky, krátka verzia s ot-
vorom. Zástrčné kľúče 6 HR veľ. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm. Štyri 
predlžovacie nástavce, rukoväť skrutkovača, dva univerzálne kar-
dany. Račny 1/4“ a 1/2“, Zástrčné hlavice PH, TORX, PL a 6HR. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok.

Obj. č. 23 286	

Súprava v cólových mierach.  

Hlavice od 5/32“ – 1 3/8“. Hlavice na zapaľovacie sviečky 5/8“ a 13/16“. Zástrčné hlavice ¼“ 6 HR, 
TX / krátka verzia s otvorom /, PH, PL. Zástrčné kľúče 1/16“, 5/64“, 3/32“ a 1/8“. Všetky ostatné 
detaily rovnaké ako položka.
Obj. č. 23 294  	

Kompaktná súprava 3/8“ – 44 dielna.   

Táto súprava ponúka hlavice od 6 do 24 mm. Predĺžené hlavice 10  
- 17 mm pre zapustené skrutky . Hlavice pre zapaľovacie sviečky 
16, 18 a 21 mm. Vratidlo a dva predĺžovacie nástavce. Univerzálny 
kardan. Zástrčné hlavice Inbus 4 -10 mm a TORX / 20 – 40 /. Päť 
zástrčných kľúčov 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0 mm. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok.

Obj. č. 23 282	

500 mm dlhá račna s prepínacím mechanizmom. Kardan. 
Predĺženie 200 a 400 mm. Hlavice 22 – 24 – 27 – 30 – 32 – 34 – 36 
– 41 – 46 – 50 mm. V stabilnom plechovom kufri, 

Obj. č. 23 300	

	Súprava hlavíc s 3/4“ náhonom. Z chróm – vanádiovej ocele. Vhodná pre použitie na nákladných autách, 
traktoroch, lodiach. S hlavicami od 22 – 50 mm. 14 dielna.

Zloženie a dizajn je chránený vzor PROXXON. 

Veľmi pevný plastový kufor s bezpečnými uzávermi, ktoré sa dajú ľahko 
otvoriť a uzavrieť. Každý diel má presné umiestnenie označené veľkosťou 
alebo symbolom. Tabuľka osadenia je aj na vonkajšej strane kufríka.
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Vďaka asymetrickému tvaru lepšie 
vidíte na hlavu skrutky alebo matice. 

Pre plne profesionálne použitie ! 

Na hlavice a nástavce je zvýšená 
25 ročná záruka na materiál a spracovanie.

Dokonalé optimálne tvrdené zuby 
dávajú predpoklad maximálnej 
životnosti. Spoľahlivý račnový 
mechanizmus s niekoľko súčasne 
zaberajúcimi zubami zaisťuje 
optimálny prenos uťahovacieho 
momentu.

Táto súprava obsahuje hlavice 1/4“  
pre uťahovací moment do 25 Nm. Zástrčné hlavice so 
šesťhranom 2 – 6 mm, hlavice TORX 8 – 40 a nástrčné hla-
vice TORX E4  – E8.
Hlavice 1/2“  
/ pre uťahovací moment nad 25 Nm / so šesťhranom 7 – 
14 mm / krátke – 55 m / a 6 – 12 mm / dlhé – 100 mm /. 
Hlavice TORX 45 – 60 / krátke / a nástrčné hlavice TORX 
E10 – E18, plus zástrčné kľúče 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok. 

Obj. č. 23 290	

Hlavice 1/4“ 
/ uťahovací moment do 25 Nm / : 4,5 - 5,5 – 6 - 7  -  8 
-  9 – 10 – 11 - 12 mm. 
Hlavice 1/2'' 
/ uťahovací moment nad 25 Nm / : 13 – 14 – 15 – 16 
– 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 mm. Všetky diely sú 
matne chrómované a veľkosti sú čitateľne opísané. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok.

Obj. č. 23 292	

špeciálna súprava s hlavicami TORX a 6HR – 41 dielna. 

špeciálna súprava s predĺženými hlavicami – 20 dielna.

Táto súprava obsahuje hlavice od 4 do 13 mm, predĺžené 
hlavice  s hrotmi PH, PL, TX, 6HR. Nástrčné hlavice TORX E4 
– E8 / krátka verzia s otvorom /.  Vratidlo, dva predlžovacie 
nástavce, univerzálny kardan, rukovať skrutkovača, 5 
zástrčných kľúčov, 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0 mm. Račna ¼“. 
Kompletné osadenie ukazuje obrázok.

Obj. č. 23 280	

Súprava nástrčných a zástrčných hlavíc 1/4“ – 49 dielna.

    Račne. 

   Srdce PROXXON INDUSTRIAL súprav. 

Záruka 
2 roky. 
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12 kusov očko – 
plochých kľúčov z CrV 
ocele s matne 
chrómovaným 
povrchom. 
Norma DIN 3113.

Hlavice a príslušenstvo z CrV ocele. 
Norma DIN 899.

Prepínacia račna s vyhadzovacím tlačidlom, 
vykutá z jedného kusu.

Kufor z vysoko kvalitného
 húževnatého plastu, odolného 

proti oleju a benzínu.

Na hlavice a nástavce je zvýšená 

25 ročná záruka 
na materiál a spracovanie.

   Ak hľadáte najlepšiu súpravu náradia pre automobily, nestrácajte čas

   hľadaním niekde inde.

Záruka 
10 rokov
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NIPEX

NIPEX

VOLT
12

Automobilová univerzálna súprava náradia. 
Praktické vybavenie v najvyššej kvalite náradia. 

 Kliešte Blicky so zámkovým 
mechanizmom.

FLEX-DOT skrutkovače. 
Ergonomická rukoväť s dlhou 

životnosťou.

Zámočnícke kladivo / 300 g / 
s uhlíkovou násadou pre tlmenie 

vibrácií a protišmykovým 
povrchom.

8 dielna súprava Inbus kľúčov 
od 1,5 – 8,0 mm.

12 ks očko – plochých kľúčov DIN 3113, vyrobených z CrV ocele, veľkosti 6 – 15, 17 a 19 mm. Kliešte 
KNIPEX kombinované 180 mm a Blicky 240 mm. Súprava skrutkovačov FLEX - DOT  PROXXON, plo-
ché 8,0x1,0, 5,5x1,0 a 3,0x0,5 mm a jeden krížový PH 2, ako aj dva krátke : plochý 5,5x1 mm a PH 
2.  Automobilová skúšačka s káblom a krokosvorkou / len pre auto - elektrické rozvody /. Hlavice 
8,10,12,13,14,15,17,19,22 a 24 mm. Prepínacia račna, univerzálny kĺb, predlžovací nástavec 125 a 250 
mm. Vratidlo pre uvoľňovanie skorodovaných skrutiek. Špeciálne hlavice na zapaľovacie sviečky 16 
a 21 mm.  Zástrčné šesťhranné kľúče veľkosti 5,6,8 a 10mm. Zámočnícke kladivo PROXXON 300 g. 
Všetky plochy leštené. Násada z plastu vystužené grafitovými vláknami, a protišmykovou rukoväťou, 
chrániace proti vibráciám pri údere a bezpečne upevnené na kladive. 

Obj. č. 23 650	

Kombi kliešte z 
CrV ocele. Nasáva hydraulicky, motorový olej a vykurovací olej. Jednoducho vyčerpe  250 l/hod, pripojenie ½“ 

hadicou. Pri výmene oleja sondou cca 3 l/min pri teplote cca 40 stupňov Celsia. Elektrický kábel 200 
cm 12 V jednosmerný prúd na pripojenie krokosvorkami. Sacia výtlačná prípojka ½“. Súčasť balenia je 
aj sonda / vonkajší priemer 6 mm / so sacou opletanou hadicou a vypúšťacou hadicou ½“ dĺžky 150 cm  
telo čerpadla je vyrobené z polyamidu, rozmery 129x90x90 mm. Nepoužívať na vodu, benzín, petrolej 
a ostatné ľahko horľavé kvapaliny ! Hmotnosť 1,4 kg. 

Obj. č. 25 262	

Poznámka : 
Sonda je vhodná pre všetky automobily, ktorých otvor pre meranie oleja je 
minimálne 6 mm.

Univerzálne olejové čerpadlo AP 12. 
Perfektné pre jednoduchú výmenu oleja behom 2 – 3 min. 

   Ak hľadáte najlepšiu súpravu náradia pre automobily, nestrácajte čas
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Extra dlhá 1/2" račna s kĺbom. 

Špeciálna  dielenská súprava. „ Otvorená konštrukcia račny a hlavíc umožňuje skrutkovanie na priechodných závitových 
tyčiach a dieloch, napomáha pri montáži remeníc, ventilátorov, alternátorov a pod.

Riešenie vášho problému: 
Otvorená račna a hlavice dovolia 
prechod skrutiek a závitových tyčí.

Remenica na 
alternátore má 
obvykle veľkosť 
24 mm.

Väčšina záchytov reakcie 
má 22 mm.

Otáčaním rukoväte v oboch smeroch povoľujete alebo uťahujete v miestach, kde je vôľa iba niekoľko milimetrov. 
Jemná račna / 52 zubová / umožňuje normálne funkcie račny. Hlavica môže byť kedykoľvek uvoľnená stiskom 
tlačidla, na hlave račny. Ergonomická rukoväť z dvoj – zložkového materiálu umožňuje jednoduché použitie.  

	   
Obj. č.  23 082    ROTARY Račna  1/4"	 �
Obj. č.  23 083    ROTARY Račna  3/8"	   
Obj. č.  23 084    ROTARY Račna  1/2"	

Dlhá páka /43 cm / s kĺbom umožňuje povolenie veľmi zatiahnutých skrutiek bez 
použitia veľkej sily. Vyrobené z CrV ocele s povrchom matného chrómu. Robustný 
60 – zubový mechanizmus s prepínaním. Neoprénová rukoväť je odolná voči ole-
jom a kyselinám.

                                    Obj. č.  23 090	

Dokonalé náradie, keď problémom je málo miesta: ideálne pre vyhrievacie a chladiace 
zariadenia, motory, čerpadlá, a automobilové prevodovky.

Pre plne profesionálne využitie.

 Rukoväť vybavená štvorhranným otvorom 1/4“, 
ktorý umožňuje nasadiť nástavce. Pokiaľ je to 

vhodné, je možné nasadiť aj vratidlo. Prípustná 
prenášaná sila je 12,5 Nm pre rozmer 1/4", resp. 

27Nm pre rozmer 3/8“.

Rotačné račne 1/4“ ,3/8“,1/2“, 

S otočnou rukoväťou pre úzky priestor.

Záruka 
2 roky
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Špeciálna  dielenská súprava. „ Otvorená konštrukcia račny a hlavíc umožňuje skrutkovanie na priechodných závitových 
tyčiach a dieloch, napomáha pri montáži remeníc, ventilátorov, alternátorov a pod.

Súprava 14 dielov, od 13 do 27 mm. 
Súprava s prepínacou priechodnou račnou, rukoväť z neoprénu. 
Predĺženie 55 mm, ktoré je tiež priechodné. Adaptér s 1/2" štvorhranom 
pre štandardné hlavice. Hlavice 13 až 27 mm. Umiestené v kovovom 
kufríku v plastovej vložke.  

Obj. č.  23 604	
	

Súprava 13 dielov, od 5,5 do 14 mm
Súprava s prepínacou priechodnou račnou, rukoväť z neoprénu. 
Predĺženie 55 mm je tiež priechodné. Adaptér s 1/4" štvorhranom pre 
štandardné hlavice. Hlavice 5,5 – 14 mm. Umiestené v kovovom kufríku 
v plastovej vložke. 

Obj. č.  23 602	
	

Pre plne profesionálne využitie.

Rol - vidlicové kľúče RG 200, RG 250, RG 300. 

Precízne e ergonomické, vhodné na univerzálne použitie.

Vykuté  z CrV ocele podľa normy DIN 3117/ISO 6787. 

Ergonomická rukoväť z extrémne stabilného uhlíkového vlákna s otvorom. 
Úzka hlava s jemne brúsenými čeľusťami a dobre čitateľná stupnica pre 
rozpätie vhodná aj na meranie obrobku. Precízne vedenie pohyblivých 
čeľustí a jednoduché nastavenie pomocou slimáka.

					       
		  Dĺžka	 Maximálne		    

 		 v mm	 rozpätie čeľustí	   

Obj. č.  23 990	 RG 200	    24,5 mm	  

Obj. č.  23 992	 RG 250	    29,0 mm	  

Obj. č.  23 994	 RG 300	    34,0 mm	  
Záruka 
2 roky
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1 4"/

1/4" Predlžovací nástavec  50 mm
100 mm
150 mm 

23 707
23 708
23 705

1/4" Pružný nástavec 150 mm 23 706

1/4" Skrutkovač – rukoväť 140 mm, 
s vnútorným štvorhranom v rukoväti.

23 702

1/4" Vratidlo 23 704

Magnetický držiak bitov s vnútorným a 
vonkajším šesťhranom. Vhodný na prácu s 
elektrickým skrutkovačom a vŕtačkou. 

23 703

Malá račna 2000 S. Extrémne ľahká 1/4" račna. 
Dokonalá račna s vysokou životnosťou. Prepínanie L/P chodu páčkou. Tlačidlo 
vyhadzovača pre rýchle uvoľnenie hlavice. Rukoväť s mäkkým povrchom DuPont 
HYTREL s otvorom na zavesenie.
Obj. č. 23 170	

Račna 1/4" Standard. Preukázateľných viac ako 100 000 pracovných cyklov !
Spätný prepínač integrovaný do račnového mechanizmu. Pre prenos veľkého 
uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne niekoľko zo 52 zubov 
račny. Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV 
ocele. Povrch je chránený dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, 
odolného voči olejom a kyselinám a má praktický otvor, umožňujúci zavesenie. 
Obj. č. 23 092	

Veľkosť Obj. č. 

Račna 1/4". Naša robustná račna ! 
Pre prenos veľkého uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne 
niekoľko zo 44 zubov račny. Prepínacia páčka pre spätný chod. Tlačidlo pre rýchle 
uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV ocele. Povrch je chránený 
dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, odolného voči olejom a 
kyselinám a má praktický otvor, umožňujúci zavesenie. 
Obj. č. 23 330	

1/4" Kardanový kríž     23 709

Račne, hlavice a príslušenstvo pre drobné konštrukcie. 

Všetko z chróm – vanádiovej ocele 31 CrV 3.

1/4" Adaptér na vŕtačku 23 700

	ROTARY – račna S / malá / 1/4". S funkciou uhlového skrutkovania !  
Otáčaním rukoväte v oboch smeroch povoľujete alebo uťahujete v miestach, kde 
je vôľa iba niekoľko milimetrov. Jemná račna / 52 zubová / umožňuje normálne 
funkcie račny. Hlavica môže byť kedykoľvek uvoľnená stiskom tlačidla, na hlave 
račny. Ergonomická rukoväť z dvoj – zložkového materiálu umožňuje jednoduché 
použitie.  Presný popis nájdete na stane 10.  
Obj. č. 23 082	
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1/4" Adaptér pre bity 
/ DIN 3126 / otvor štvorhran a otvor šesťhran

1/4" Adaptér'
1/4" otvor štvorhran a 3/8“ vonkajší štvorhran 

1/4" Adaptér '
1/4" vonkajší štvorhran a 1/4" a vonkajší šesťhran

23 780

23 782

23 701

➋

➌

Hlavice 1/4"     4 mm
  4,5 mm
    5 mm
 5,5 mm
    6 mm
 6,5 mm
    7 mm
    8 mm  
    9 mm
  10 mm
  11 mm
  12 mm
  13 mm  
  14 mm

23 710
23 711
23 712
23 713
23 714
23 715
23 716
23 718
23 720
23 722 
23 724
23 726 
23 728
23 729

Predĺžené hlavice 1/4"  
Pre hlboko zapustené skrutky.

  4 mm
  5 mm
5,5 mm   
   6 mm
   7 mm
  8 mm
  9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm

23 767
23 768
23 769
23 770
23 772
23 774
23 776
23 778
23 777
23 775
23 779
23 773

1/4" Zástrčné hlavice 6HR  
/ INBUS / Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

23 744
23 746
23 743
23 745
23 747 
23 749
23 751

1/4" Nástrčná hlavica TORX E  4
E  5
E  6
E  7
E  8 
E10 

23 788
23 790
23 792
23 793
23 794
23 796

6HR    2 mm
6HR 2,5 mm
6HR    3 mm
6HR    4 mm
6HR    5 mm
6HR    6 mm
6HR    8 mm

1/4" hlavica zástrčná plochá   
/ PL /. Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

1/4" hlavica zástrčná PHILLIPS 
/ PH /. Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

1/4" hlavica zástrčná POZIDRIVE  
/ PZ /. Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

     FD 4	 mm
      FD 5,5	mm
      FD 7	 mm
     FD 8   mm   

PH  1 
PH  2
PH  3

PZ  1
PZ  2

23 737
23 739
23 741 
23 742

23 730
23 731
23 732

23 733
23 735

Veľkosť Obj. č. 

1/4" Zástrčná hlavica TORX s otvorom.    
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele.

 TTX   5
 TTX   6
 TTX   8 
 TTX 10
 TTX 15
 TTX 20
 TTX 25
 TTX 27
 TTX 30
 TTX 40

23 755
23 752
23 753
23 754
23 756
23 758 
23 760
23 761
23 762
23 764

➊
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3 8"/

Račna 2000 M. Extrémne ľahká 3/8" račna. 
Dokonalá račna s vysokou životnosťou. Prepínanie L/P chodu páčkou. Tlačidlo 
vyhadzovača pre rýchle uvoľnenie hlavice. Rukoväť s mäkkým povrchom DuPont 
HYTREL s otvorom na zavesenie.
Obj.č. 23 180	

Račna 3/8". Naša robustná račna !  
Pre prenos veľkého uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne 
niekoľko zo 52 zubov račny. Prepínacia páčka pre spätný chod. Tlačidlo pre rýchle 
uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV ocele. Povrch je chránený 
dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, odolného voči olejom a 
kyselinám a má praktický otvor, umožňujúci zavesenie.
Obj.č. 23 332	

Račna 3/8" Standard. Preukázateľných viac ako 100 000 pracovných cyklov ! 
Spätný prepínač integrovaný do račnového mechanizmu. Pre prenos veľkého 
uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne niekoľko zo 52 zubov 
račny. Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV 
ocele. Povrch je chránený dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, 
odolného voči olejom a kyselinám a má praktický otvor, umožňujúci zavesenie. 
Obj.č. 23 094	

3/8“ Univerzálny kardan

3/8“ Predlžovací nástavec

3/8“  Vratidlo – predlžovací nástavec.  
Snímateľný  nástavec slúži ako redukcia 1/2" otvor 
a 3/8“ vonkajší štvorhran. 

3/8“ Adaptér  
3/8“ otvor a 1/4" vonkajší štvorhran / nástavec pre 
1/4" vratidlo /.

3/8“ Adaptér  
3/8“ otvor a 1/2" vonkajší  štvorhran / nástavec 
pre 1/2" vratidlo /.

3/8“ hlavica na sviečky. 
S vložkou z neoprénu na pridržanie sviečky. 

Račne, hlavice a príslušenstvo praktické a kompaktné pre rôzne 

použitie. Všetko z chróm – vanádiovej ocele 31 CrV 3.

	ROTARY – račna S / malá / 3/8". S funkciou uhlového skrutkovania !  
Otáčaním rukoväte v oboch smeroch povoľujete alebo uťahujete v miestach, kde 
je vôľa iba niekoľko milimetrov. Jemná račna / 52 zubová / umožňuje normálne 
funkcie račny. Hlavica môže byť kedykoľvek uvoľnená stiskom tlačidla, na hlave 
račny. Ergonomická rukoväť z dvoj – zložkového materiálu umožňuje jednoduché 
použitie. Presný popis nájdete na stane 10. 
Obj.č. 23 083

3/8“ Adaptér vhodný na elektrický skrutkovač 

Veľkosť  Obj.č. 

 

23 560

  75 mm 
150 mm

23 554
23 556

200 mm 23 558

 
23 564

 
23 566

16 mm
18 mm
21 mm 

23 550
23 551
23 552

23 562
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3/8“Hlavice        6 mm
     7 mm
     8 mm
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm  
   13 mm
   14 mm
   15 mm
   16 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm
   21 mm
   22 mm
   24 mm  

23 500
23 502
23 504
23 506
23 508
23 510
23 512
23 514
23 516
23 518
23 520 
23 522
23 523
23 524 
23 526
23 528
23 530

3/8“Predĺžené hlavice       8 mm  
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm
   13 mm
   14 mm
   15 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm 
   22 mm
   24 mm 

23 532
23 534
23 536
23 538
23 540
23 542
23 543
23 544
23 546
23 548
23 549
23 545
23 547

3/8“ hlavica TORX
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele. 

23 583
23 584
23 585
23 586
23 587 
23 588
23 589
23 590

TX 10
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50

3/8“ hlavica zástrčná plochá 
/ PL /. Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.
3/8“ hlavica zástrčná PHILLIPS 
/ PH /.  Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

FD     4 mm 
FD  5,5 mm
FD     8 mm   

     PH 1 
     PH 2
     PH 3

23 591
23 592
23 593 

23 594
23 595
23 596

3/8“ hlavica vonkajší šesťhran INBUS 80 mm
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele.

23 575
23 576
23 578 
23 579
23 580
23 581

HX       4 mm
HX       5 mm
HX       6 mm
HX       7 mm
HX       8 mm
HX     10 mm

Veľkosť Obj.č. 

                             PROXXON je 30 rokov výrobcom kvalitného elektrického náradia. 

Vyžiadajte si zdarma náš kompletný 60 stranový katalóg. Viac ako 50 rôznych strojov v našej ponuke 
od MICRO gravírovacej brúsky GG 12 až po univerzálny sústruh PD 400. 

	 PROXXON Werkzeug GmbH	       	         
	 A-4224 Wartberg/Aist          		
	 office@proxxon.at
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1/2" Hlavica zástrčná plochá / PL / 55 mm
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídavkom 
kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z CrV ocele.

1/2" Hlavica zástrčná PHILLIPS / PH / 
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídavkom 
kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z CrV ocele.

FD   8 mm  
FD 10 mm

   

PH 2 
PH 3
PH 4

Račna 2000 L. Extrémne ľahká 1/2" račna. 
Dokonalá račna s vysokou životnosťou. Prepínanie L/P chodu páčkou. Tlačidlo 
vyhadzovača pre rýchle uvoľnenie hlavice. Rukoväť s mäkkým povrchom DuPont 
HYTREL s otvorom na zavesenie.
Obj. č. 23 190	

Račna 1/2". Naša robustná račna ! 
Pre prenos veľkého uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne 
niekoľko zo 52 zubov račny. Prepínacia páčka pre spätný chod. Tlačidlo pre rýchle 
uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV ocele. Povrch je chránený 
dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, odolného voči olejom a 
kyselinám a má praktický otvor, umožňujúci zavesenie.
Obj. č. 23 334	

	Račna  L 1/2" Standard. Preukázateľných viac ako 100 000 pracovných cyklov ! 
Spätný prepínač integrovaný do račnového mechanizmu. Pre prenos veľkého 
uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne niekoľko zo 52 zubov 
račny. Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV 
ocele. Povrch je chránený dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, 
odolného voči olejom a kyselinám a má praktický otvor, umožňujúci zavesenie. 
Obj. č. 23 096	

1/2" Vratidlo – predlžovací nástavec.
Snímateľný nástavec slúži ako redukcia 3/8" otvor 
a 1/2“ vonkajší štvorhran.

250 mm

1/2" Hlavica na sviečky
S vložkou z neoprénu na pridržanie sviečky.

 16 mm
 18 mm
 19 mm
 21 mm

1/2" Univerzálny kardan

1/2" Predlžovací nástavec   64 mm
125 mm
250 mm1/2" Adaptér 

1/2“ otvor a 3/8" vonkajší  štvorhran / nástavec 
pre 3/8" vratidlo /.

1/2" Hlavica na sviečky s magnetom.
Silný permanentný magnet uľahčuje montáž a 
demontáž zapaľovacích sviečok. 

 16 mm
 18 mm
 21 mm

Veľkosť

Račne, hlavice a príslušenstvo pre náročnejšie situácie. 

Všetko z chróm – vanádiovej ocele 31 CrV 3.

	ROTARY – račna S / malá / 1/2". S funkciou uhlového skrutkovania !  
Otáčaním rukoväte v oboch smeroch povoľujete alebo uťahujete v miestach, kde 
je vôľa iba niekoľko milimetrov. Jemná račna / 52 zubová / umožňuje normálne 
funkcie račny. Hlavica môže byť kedykoľvek uvoľnená stiskom tlačidla, na hlave 
račny. Ergonomická rukoväť z dvoj – zložkového materiálu umožňuje jednoduché 
použitie. Presný popis nájdete na stane 10.
Obj. č. 23 084	

1/2" Adaptér vhodný na elektrický skrutkovač

23 462
23 464

 

23 470
23 472
23 474

23 457

23 442
23 443
23 445
23 444

23 450

23 452
23 454
23 456

23 392
23 394
23 396

23 458

Obj. č. 

23 460
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1/2"Hlavice

1/2" Predĺžené hlavice  

1/2" Hlavica vonkajší šesťhran INBUS 55 mm
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele.  

1/2" Hlavica vonkajší šesťhran INBUS 100 mm
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele.

1/2'' Zástrčná hlavica TORX 55 mm                                                   
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele. 

1/2"  Nástrčná hlavica TORX vonkajšia 

1/2'' Hlavica TORX 100 mm 
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele.

1/2" Viac - hran 100 mm / XZN /
Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s prídav-
kom kremíka, mangánu a molybdénu. Hlavice z 
CrV ocele. 

 

   8 mm
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm
 18 mm
 19 mm
 20 mm
 21 mm
 22 mm
 23 mm
 24 mm
 27 mm
 30 mm
 32 mm
 34 mm
 36 mm  

 

23 400 
23 402
23 404
23 406
23 408
23 410
23 412
23 414
23 415 
23 416
23 417 
23 418
23 419
23 420
23 422
23 423
23 424
23 426
23 428
23 430
23 431
23 429

 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm 
 18 mm
 19 mm
 21 mm
 22 mm
 24 mm

23 355
23 356
23 357
23 358
23 359
23 360
23 361
23 362
23 363
23 364
23 365
23 366
23 367

23 476
23 477
23 478 
23 479
23 480
23 481
23 482

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX 10 mm 
HX 12 mm

23 484
23 475
23 485 
23 486
23 487
23 483

 TX 20
 TX 25
 TX 27
 TX 30
 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60

23 488
23 489
23 490 
23 491
23 492
23 493
23 494
23 446
23 447

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX 10 mm
HX 12 mm
HX 14 mm   

 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60

23 495
23 496
23 497 
23 498
23 499

E 10
E 12
E 14
E 18

23 380
23 382
23 384
23 388

 VZ   6
 VZ   8
 VZ 10
 VZ 12
 VZ 14

23 370
23 371
23 372 
23 373
23 374

Veľkosť Obj. č. 
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INDUSTRIAL

Prepínací mechanizmus pre pravý a ľavý chod. Pri dosiahnutí požadovanej hodnoty 
dôjde ku zreteľnému cvaknutiu.

Moment sa nastavuje pomocou drážkovaného krúžku na konci rukoväte. 
Zatlčením prúžku sa aretuje nastavená hodnota.

Momentový kľúč MICRO – Click 200 /S

1/2" upínací štvorhran DIN 3120 s možnosťou prepínania na pravý a ľavý chod. Pre  
všetky uťahovacie momenty od 40 do 200 Nm.

Obj. č. 23 353	

MICRO-Click 200/S
Momentový kľúč MICRO – Click 100 /S

3/8“ upínací štvorhran DIN 3120 s možnosťou prepínania na pravý a 
ľavý chod. Pre uťahovacie momenty od 20 do 100 Nm.

Obj. č. 23 351	

Momentový kľúč MICRO – Click 30 /S

1/4“ upínací štvorhran DIN 3120 s možnosťou prepínania 
na pravý a ľavý chod. Pre uťahovacie momenty od 5 do 
30 Nm: Pre všetky druhy skrutiek do veľkosti M8 / hlava 
šesťhran 13 mm /.

Obj. č. 23 349		

Veľká, dobre čitateľná stupnica slúži k presnému nastaveniu požadovaného momentu otáčaním 
stavacieho krúžku na konci rukoväte, ktorý sa zafixuje zasunutím.

Pre plne profesionálne využitie.

Momentové kľúče MICRO – Click s račnovým tvarom. 

Vysoko presné od +/-3% zodpovedajúce DIN/ISO.

Záruka 
2 roky
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INDUSTRIAL

MM HEX INHEX FM-TX M-TX Nm

M 1,6
M 2

2 - 2,5
M 2,5
2,9 - 3

M 3
(M 3,5)

M 4
M 5

4,5 - 6
M 6
(M 7)
M 8
8-10
M 10
M 12

(M 14)
M 16

(M 18)
M 20

(M 22)
M 24

3,2
4

5

5,5
6
7
8

10
11
13

(16) 17
(18) 19
(21) 22

24
27
30

(34) 32
36

SW 1,5
SW 2

SW 2

SW 2,5
-

SW 3
SW 4

SW 5
-

SW 6

SW 8
SW 10
SW 12
SW 14
SW 14
SW 17

-
SW 19

TX   6
TX   7
TX   8
TX   9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
TX 70
TX 80
TX 90

 
 
 
 
 

E 4
 

E 5
E 6

 
E 8

 
E 10

 
E 12
E 14
E 18
E 20
E 24
E 24

 
 

-
-

-

-
-
3

5,9

10
-

25

49
85

135
210
300
425
580
740

© by PROXXON INDUSTRIAL

MICRO – Click momentový kľúč je presné náradie. 
Kľúče sú zabalené v pevných a praktických plastových obaloch.

Uťahovacie momenty pre metrické závity podľa DIN 13, 
časť 13 a hlavy podľa DIN 912, 931, 934. Koeficient trenia je 

určovaný použitím povrchovej úpravy
 / nemazaný, ľahko olejovaný /.

MICRO-Click 200/S

MICRO-Click 100/S

MICRO-Click 30/S

Veľká, dobre čitateľná stupnica slúži k presnému nastaveniu požadovaného momentu otáčaním 
stavacieho krúžku na konci rukoväte, ktorý sa zafixuje zasunutím.

Momentový skrutkovač MICRO – Click. Pre presné uťahovanie 
skrutiek s nastavením krútiaceho momentu od 1,0 do 5,0 Nm. 

Momentové kľúče MICRO – Click s račnovým tvarom. 

Zreteľne hlasné cvaknutie pri dosiahnutí požadovaného krú-
tiaceho momentu. Opakovateľné uťahovanie s presnosťou 
+/-6%. Stupnica je ľahko čitateľná. Štandardné bity 1/4" sú 
upevnené v pružinovej kľieštine. Vhodné pre malé závity, kde 
potrebujeme nastaviť malý krútiaci moment, aby sa opätov-
ne dali odskrutkovať. Možnosť využitia: skúšobne, 
elektronika, modelárstvo, telekomunikácie atď. 

Súčasť balenia je aj 1/4" adaptér šesťhran/
štvorhran pre použitie hlavíc. Balené v plastovom 
kufríku. 

Obj. č. 23 347	
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INDUSTRIAL

Špeciálna súprava bitov 1/4" – 75 dielna.  

Pre plne profesionálne použitie ! 
Na hlavice a nástavce je zvýšená 
25 ročná záruka na materiál a spracovanie.

Hroty TORX s otvorom 
TX 10, TX 15, TX 20, 
TX 30.

Hroty 3 – krídlo 
TW 1, TW2, TW3.

Hroty „dvojbodka“ 
č. 4, 5.

Hroty „dvojbodka“ 
č. 4, 6, 8.

Hroty ploché 
PL 3,0 a PL 5,5 mm.

Hroty Phillips 
PH 1, 
PH 2.

Hroty TORX 
s otvorom  
12 ks TX5 – TX 40.

Hroty SQ00, SQ01, 
SQ02, SQ03.

Hroty 6HR Inbus s 
otvorom metrické 
7 ks 2 – 8 mm.

Hroty 6HR Inbus 
s otvorom 

9 ks od 5/64“ do 5/32“.

Hroty „ motýlik“ 
C1,C2,C3.

Hroty 3 – krídlo 
5 ks TW1 – TW5.

Hroty 4 – krídlo 
TS8 – TS10.

Hroty XNZ 5,6,8.

Hroty „dvojbodka“ 
č. 4, 6, 8, 10, 12.

Pre úplnosť najpoužívanejších 
hrotov / PH, PZ, a PL /.

   Super bezpečná súprava bitov Špeciál. 

Nie je možné neodskrutkovať.

Predĺžené bity / 80 mm /. 
Normálne bity / 25 mm /.Záruka 

2 roky

Súprava náradia v priemyslovej kvalite zo špeciálnej ocele s obsahom 
chrómu, molybdénu, kremíka, mangánu a vanádia.  Veľkosti a tva-
ry sú opísané vyššie. Obsahuje skrutkovací nástavec s rukoväťou s 
pružinovým upínaním bitov. Magnetický držiak bitov pre prácu s elekt-
rickou vŕtačkou alebo skrutkovačom. Adaptér s vonkajším šesťhranom 
a štvorhranom a adaptér s vnútorným  šesťhranom a štvorhranom. 

Špeciálny prípravok pre centrické uchopenie skrutiek s okom a po-
dobných dielov. Všetko v odolnom plechovom kufríku lakovanom 
práškovou farbou. Každý diel je fixovaný a prehľadne opísaný na 
určenom mieste

Obj. č. 23 107	
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Pre plne profesionálne použitie !

Hlava je vyhnutá 
o 25 stupňov pre 
jednoduchšie držanie.

SPEEDER ukazuje svoju malý 
silu na malých priestoroch.

Súprava nástrčných kľúčov pre šesťhranné hlavy 

Kľúče od 6 do 19 mm. Veľkosti 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 
mm. Súprava je v odolnom plechovom kufríku lakovanom práškovou 
farbou.  

Obj. č. 23 231	

Nástrčné kľúče SPEEDER / jednotlivo /. 
		   

Obj. č. 23 201	 Veľkosť	    6 x   7	
Obj. č. 23 204 	 Veľkosť	    8 x   9	
Obj. č. 23 205	 Veľkosť	 10 x 11	
Obj. č. 23 207	 Veľkosť	 10 x 13	
Obj. č. 23 209	 Veľkosť	 12 x 13	
Obj. č. 23 211	 Veľkosť	 14 x 15	
Obj. č. 23 214	 Veľkosť	 16 x 18	
Obj. č. 23 215	 Veľkosť	 17 x 19	
Obj. č. 23 216	 Veľkosť	 19 x 21	

Deväť – dielna súprava TORX

Rozmery: TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 50. Vyrobené zo špeciálnej Ni Cr Mo ocele. Na 
plastovom držiaku, ktorý je možné zavesiť. 

Obj. č. 23 944	

Osem - dielna vrecková súprava INBUS kľúčov

Rozmery: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 8,0 mm. Chróm – molybdénová oceľ, galvani-
cky pokovovaná, na plastovom držiaku v tvare vreckového nožíka, ktorý slúži ako rukoväť.

Obj. č. 23 956	

Osem - dielna vrecková súprava TORX kľúčov

Rozmery: TX 9, 10, 15, 25, 27, 30, 40. Chróm – molybdénová oceľ, galvanicky pokovovaná, 
na plastovom držiaku v tvare vreckového nožíka, ktorý slúži ako rukoväť.

Obj. č. 23 954	

INBUS a TORX – 

L kľúče pre vysoký uťahovací  moment.

Očkove kľúče SPEEDER s prepínacou račnou. Spätný chod bez vyvlečenia kľúča, jednoduché, šikovné a ekonomické !

Otvor umožňuje 
jednoduché uťahovanie 
na dlhých svorníkoch. 

Deväť – dielna súprava INBUS 
kľúčov s guľovou hlavou na konci. Rozmery: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 8,0 – 10 
mm. Chróm – vanádiová oceľ. Na plastovom držiaku. ktorý je možné zavesiť. 

Obj. č. 23 946	

Záruka 
2 roky
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INDUSTRIAL

5°

A

B

Pre plne profesionálne využitie.

Plne zapuzdrovaný  krúžok je 
perfektne funkčný.

Extrémne kompaktné vonkajšie 
rozmery / A+B / a veľmi štíhla hlava 
ponúka dobrú použiteľnosť aj pre 
neprístupné miesta.

 Tam, kde zlyháva stará generácia: 
Nastupujú nové  kľúče SPEEDER 

s jemnou račnou.

Technológia CapStop: 
Špeciálny tvar vnútorného povrchu krúžku 
zabraňuje zošmyknutiu kľúča z matice.

72 zubov na vnútornom krúžku, vyrobenom zo špeciálnej ocele umožňuje uťahovanie aj pri 
pohybe kľúča iba o 5 stupňov. Napriek tomu sú schopné preniesť uťahovací moment väčší 
ako predpisuje norma DIN/ISO pre tieto typy veľkosti . Telo z CrV ocele, chrómované s mat-
ným povrchom, príjemné do ruky. Dobre čitateľná, laserom značená veľkosť a popis kľúča.

Vyhnutie o 15 stupňov uľahčuje  prácu s kľúčom. Nie je problém pomocou prepínacej páčky meniť 
zmysel pôsobenia sily. Kľúč je ideálny pre prácu na rovinných plochách, a špeciálne použiteľný s 
funkciou CapStop.

Súprava MICRO – Combispeeder – 6 dielna. 

Obsahuje kľúče 10, 13, 16, 17, 18, 19 v robustnom kovovom lakovanom 
kufríku. 

Obj. č.  23 124	

Očko – ploché kľúče MICRO – Combispeeder v dlhom prevedení ponúka prepínač L/P, vyhnutie hlavy o 
15 stupňov a tzv. CapStop technológia / popis nižšie /. 

			 
Obj. č. 23 130	 Veľkosť   8 	  
Obj. č. 23 131	 Veľkosť   9 	    
Obj. č. 23 132	 Veľkosť 10 	  
Obj. č. 23 133	 Veľkosť 11	  
Obj. č. 23 134	 Veľkosť 12 	
Obj. č. 23 135	 Veľkosť 13 	
Obj. č. 23 136	 Veľkosť 14 	
Obj. č. 23 137	 Veľkosť 15 	
Obj. č. 23 138	 Veľkosť 16 	
Obj. č. 23 139	 Veľkosť 17	
Obj. č. 23 140	 Veľkosť 18 	
Obj. č. 23 141	 Veľkosť 19 	
Obj. č. 23 143	 Veľkosť 21 	
Obj. č. 23 144	 Veľkosť 22 	
Obj. č. 23 146	 Veľkosť 24 	

   MICRO – Speeder v novej a dlhšej verzii. 								             Bez prepínania na kľúči: rýchle nasadenie.

Skvelé náradie s modernou technológiou.

Záruka 
2 roky
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Keď potrebujete naozaj štíhle náradie, MICRO – Speeder je to najlepšie. Často používané na automatických 
prevodovkách, pri montáži motorov, zadnej nápravy. Mechanici k tomu najčastejšie používajú veľkosti 
13x17 a 17x19 mm.

Možnosť nastavenia kĺbu do optimálnej polohy extrémne uľahčuje prácu a šetrí čas. Prispôsobivosť 
kľúča je neprekonateľná. Nastavenie polohy kľúča je ideálne pre tesné miesta.

Súprava očko – plochých kľúčov s kĺbovou račnou 
– 6 dielna.  

			 

Obj. č. 23 241	 Veľkosť   8 x  9	
Obj. č. 23 243	 Veľkosť 10 x 11	
Obj. č. 23 244	 Veľkosť 10 x 13	
Obj. č. 23 246	 Veľkosť 12 x 13	
Obj. č. 23 247	 Veľkosť 14 x 15	
 

		                           

Obj. č. 23 249	 Veľkosť 16 x 18	
Obj. č. 23 250	 Veľkosť 17 x 19	
Obj. č. 23 252	 Veľkosť 22 x 24	
Obj. č. 23 254	 Veľkosť 27 x 30	
Obj. č. 23 255	 Veľkosť 32 x 34	

Očkove kľúče MICRO – Speeder s rovným, štíhlym a dlhým tvarom. Ideálne pre nasadenie v úzkych miestach.

Očko – ploché kľúče MICRO – Speeder extra dlhé s kĺbovou račnou s vychýlením až 90 stupňov.

Otočný záves:  
Neprekonateľné v tesných priestoroch !

			     
 
Obj. č. 23 045	 Veľkosť   8 mm	  	        
Obj. č. 23 046	 Veľkosť   9 mm	  	      
Obj. č. 23 047	 Veľkosť 10 mm		      
Obj. č. 23 048	 Veľkosť 11 mm		        
Obj. č. 23 049	 Veľkosť 12 mm		
Obj. č. 23 050	 Veľkosť 13 mm		     
Obj. č. 23 051	 Veľkosť 14 mm		     
Obj. č. 23 052	 Veľkosť 15 mm		    
Obj. č. 23 053	 Veľkosť 16 mm		    
Obj. č. 23 054	 Veľkosť 17 mm		       
Obj. č. 23 055	 Veľkosť 18 mm		      
Obj. č. 23 056	 Veľkosť 19 mm	      
Obj. č. 23 058	 Veľkosť 21 mm		        
Obj. č. 23 059	 Veľkosť 22 mm		        
Obj. č. 23 061	 Veľkosť 24 mm		   
  

   MICRO – Speeder v novej a dlhšej verzii. 								             Bez prepínania na kľúči: rýchle nasadenie.

Rozmery 10, 13, 16, 17, 18, 19 mm v dlhej verzii v robustnom kovovom, 
práškovou farbou lakovanom kufríku. 

Obj. č.  23 068	



23 832 20  8 x  9  mm 22 140

23 834 2410 x 11 mm 26 157

23 836 2812 x 13 mm 29 173

23 840 3214 x 15 mm 34 190

23 842 3616 x 17 mm 38 205

23 846 3818 x 19 mm 42 220

23 850 4320 x 22 mm 46 235

23 852 4521 x 23 mm 48 248

23 856 4924 x 27 mm 55 268

23 860 5930 x 32 mm 64 302

B1S1x S2 B2 L

INDUSTRIAL

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

3,5

4,5

4,7

5,5

6,0

6,5

7,5

7,5

8,5

9,5

23 838 2410 x 13 mm 29 174 4,7

23 848 3817 x 19 mm 42 220 6,5

H

23 864 6534 x 36 mm 79 320 10,0

23 866 8641 x 46 mm 95 415 15,0

23 828 13 5 x 5,5 mm 14 111 3

23 830 16  6 x  7  mm 18 123 3,4
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Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

•	

•

•	

•

Vidlicový kľúč

Súprava vidlicových kľúčov Slim-Line: 
Osem – dielny set na držiaku. 
Podľa normy DIN 3110 ISO 3318.

Obsahuje 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm. Do-
dávaný s plastovým držiakom s miestom pre každý kľúč a s otvorom 
na zavesenie. Všetky kľúče sú prehľadne opísané pre jednoduchšie 
vyhľadávanie. 

Obj. č. 23 800	 

Leštená hlava: tenké a štíhle telo. Uťahovacie momenty 
prevyšujú požiadavky DIN/ISO. 

Dobre sa držia. Hladký povrch bez hrán a ostrých rohov. 

Rozmerová presnosť je lepšia ako predpisuje DIN/ISO. Každý kus je 
kalibrovaný a kontrolovaný. 

Optimálna povrchová ochrana proti korózii sa skladá z dvoch 
vrstiev niklu a následne vrstvy chrómu.

Kľúče Slim-Line. Náradie, ktoré Vás presvedčí !

Zobrazené miery B1, B2, L a H s toleranciou v rámci 
normy DIN 3110.
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Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

23 870

23 872

23 874

23 876

S1 x S2

23 868

23 878

23 880

23 882

23 886

23 890

23 892

23 896

23 900

23 888

6  x 7  mm

 5 x 5,5 mm

8  x 9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

10 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

3424 x 27 mm 38 335

4230 x 32 mm 45 375

13,9

15,3

17 x 19 mm

16

21

24

27

30

31

25

10

B1 B2 L H

9 10 162 5

13

16

18

12 173 5,6

14 182

17 200

6,1

7,9

19 212 8,5

19 212 8,5

23 225

25 245

28 260

32 285

33 310

9,8

10,4

11,3

12,8

12,9

28 216 11,3

B1S1 x S2 B2 L

INDUSTRIAL

H

Pre plne profesionálne 
využitie.

Súprava očkových vyhnutých kľúčov Slim-Line : 
Osem – dielna. Podľa normy DIN 838 
a ISO 3318 s vyhnutím hláv 75 stupňov. 
Veľkosti 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm. 
Každý kľúč a s otvorom na zavesenie. Všetky kľúče sú prehľadne 
opísané pre jednoduchšie vyhľadávanie.

Obj. č. 23 810

Dodávaný s plastovým držiakom s miestom pre 
každý kľúč a s otvorom na zavesenie. Všetky kľúče sú 

prehľadne opísané pre jednoduchšie vyhľadávanie.

Očkový vyhnutý kľúč.

Kované z CrV ocele, kalené a povrchovo upravované.

Zobrazené miery B1, B2, L a H s  toleranciou v rámci normy 
DIN 3318.

Slim-line – očko – ploché kľúče 
nájdete na nasledujúcej strane.  

Záruka 
10 rokov
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23 906

23 907

23 908

23 909

23 910

23 911

23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 905

23 916

23 918

23 920

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

S1 

INDUSTRIAL

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

23 932 4632 mm 64 360 9,5

23 933 5034 mm 70 380 15

23 935 5436 mm 74 410 18

23 937 6141 mm 84 460 21

10 16 100

12 18 110

B1 B2 L

3,4

3,4

H

9 14 93 3

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

3,5

3,5

4,5

4,5

4,7

4,7

5,5

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

5,5

6,0

230 6,5

245 7,5

270 7,5

280 8,5

310 8,5

340 9,5

195 6,0

216 6,5

250 7,5

Zobrazené miery B1, B2, L a H s  toleranciou v rámci normy DIN 3318. 

12 a 15 – dielna súprava obsahujúca  ISO veľkosti 16, 18, 21 mm !

Očko – ploché kľúče

Očko – ploché kľúče Slim-Line. 
Súprava pätnástich kľúčov v plastovom držiaku. 
Podľa normy DIN 3113 a ISO 3318. 

Očko – ploché kľúče Slim-Line. 
12 – dielna súprava kľúčov s očkami vyhnutými 
o 15 stupňov.

Očko je vyhnuté o 15 stupňov. Veľkosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21 mm.  Každý kľúč a s otvorom na zavesenie. Všetky 
kľúče sú prehľadne opísané pre jednoduchšie vyhľadávanie.

Obj. č. 23 821

Veľkosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm.

Obj. č. 23 820

Zobrazené miery B1, B2, L a H s  toleranciou v rámci 
normy DIN 3113.
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ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

Slim-Line kľúče balené v kartónových  krabiciach. 

Balenia obsahujú všetky veľkosti od 6 do 32 mm. 

Naše nové predlžené hlavice, plastový plášť a vložka zabraňuje poškodeniu chúlostivých diskov z 
ľahkých zliatin. Ideálny pre autodielne a opravy pneumatík.

Súprava priemyslových hlavíc. Pre použitie s pneumatickým náradím. 1/2" – 24 dielna.

Pre plne profesionálne využitie.

Očko – ploché kľúče Slim-Line. Súprava 21 ks 
kľúčov podľa DIN 3113 a ISO 3318. 

Očko je vyhnuté o 15 stupňov. Veľkosti : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Dodávané v kartónovom 
obale. 

Obj. č.  23 822	

Súprava očkových kľúčov Slim-Line: 11 –dielna
podľa DIN 838 a ISO 3318 s vyhnutím hláv 
75 stupňov.  

Obsahuje 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 
24x27, 30x32 mm. Dodávaná v kartónovom obale.

Obj. č.  23 812	

Súprava vidlicových kľúčov Slim-Line: 11 –dielna
podľa DIN 3110 a ISO 3318. 

Obsahuje 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 
24x27, 30x32 mm. Dodávaná v kartónovom obale. 

Obj. č.  23 802	

Každá z hlavíc 17, 19, 21 mm má dĺžku 85 mm. Hlavice sú uložené v plechovom kufrí-
ku, lakovaným práškovou farbou. Vykuté z ocele s obsahom chrómu, molybdénu, nik-
lu a mangánu pre maximálnu odolnosť, maximálny uťahovací moment do 500 Nm. 

Obj. č.  23 938	

Kované hlavice v plastovej vložke 1/2" / samostatne.
 
Obj. č.  23 962          	 Veľkosť 17	
Obj. č.  23 964          	 Veľkosť 19	
Obj. č.  23 966          	 Veľkosť 21	

Hlavice sú kované z ocele s s obsahom chrómu, molybdénu, niklu a 
mangánu pre maximálnu odolnosť, maximálny uťahovací moment 
do 500 Nm. Kompletný obsah: štandardné hlavice /38 mm/ 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm a taktiež predlžené hlavice / 
78 mm /. Predlžené hlavice obmedzujú nutnosť použitia nástavcov 
V pevnom  plechovom kufríku, lakovaným práškovou farbou.
Obj. č.  23 942	

Záruka 
10 rokov
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INDUSTRIAL

10 mm

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

FLEX-DOT  a L - Skrutkovače pre precíznu prácu.

Veľkosť a tvar hrotu skrutkovača na konci rukoväte pre 
lepšiu identifikáciu.

Pre plne profesionálne využitie. 

Otvor na zavesenie alebo na páku.

Ergonomická rukoväť skladajúca sa z dvoch komponentov 
a flexi povrchom FLEX – DOT pre ešte pohodlnejšiu mani-
puláciu pri práci. Povrch pomáha dosiahnuť vysoký krútiaci 
moment a prenos sily tak pri horizontálnom ako aj pri verti-
kálnom nasadení.

Povrch odolný proti olejom  a kyselinám.

Priehlbiny po stranách skrutkovača pomáhajú uchopiť 
rukovať čo najpevnejšie.

Viditeľné rozmery značené laserom na matne chrómo-
vaných stopkách z chróm – kremík – mangán – molybdé-
novej legovanej špeciálnej ocele. Okrem toho tvrdené a 
žíhané na vysokú úroveň kritérií pre tuhosť a tvrdosť. 

Precízne opracované hroty. Povrchovo upravované. Čierna 
špička zabraňuje vyšmyknutiu skrutky.

Odstupňované veľkosti zaručujú 
požadovaný krútiaci moment.

Krútiace momenty,  pri ktorých 
odskrutkovanie alebo zaskrutko-
vanie / skorodované časti stro-
joch, zalepené spoje.../ vyžaduje 
vyvinúť väčšiu silu, sú 
L - skrutkovače riešením. 
Ergonomická   a asymetrická 
rukoväť  zabezpečuje pohodlné 
skrutkovanie aj pri dlhších 
prácach. 

Záruka 
2 roky
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 	Obj. �. 	 mm	 mm	 mm	 mm	        

  22 010	 3,0	 0,5	 100	 75 	  

  22 012	 4,0	 0,8	 100	 75	  

  22 014	 5,5	 1,0	 125	 100	        

  22 016	 6,5	 1,2	 150	 110	  

	 22 018	 8,0	 1,2	 175	 122	  

  22 020	 10,0	 1,6	 200	 122	  

  22 026	 5,5	 1,0	 25	 60	  

  22 028	 6,5	 1,2	 25	  60	  

FLEX – DOT Skrutkova�e

Skrutkova� plochý

Skrutkova� krí�ový PHILLIPS
		          		               		   

	Obj. �. 	 PH		  mm	 mm   	  

  22 050	 0		  60	 75	  

  22 052	 1		  80	 100	  

  22 054	 2		  100	 110	  

  22 056	 3		  150	 122	  

  22 058	 1		  25	 60	  

  22 060	 2		  25	 60	  

Skrutkova� krí�ový POZIDRIV

		          			    

	 Obj. �. 	  PZ	 mm	 mm	   

  22 070	 0 	 60	 75	  

  22 072	 1	 80	 100	  

  22 074	 2	 100	 110	  

  22 076	 3	 150	 122	  

		    Vnútorný			    

	 Obj. �. 	  HEX	 mm	 mm	    

	 22 204	 2 	 90	 75	  

	 22 206	 2,5	 100	 75	  

	 22 208	 3	 80	 75	  

	 22 210	 4	 100	 100	  		

  22 212	 5	 110	 100	  

	 22 214	 6	 140	 110	  

	 22 216	 8	 160	 122	  

	 22 218	 10	 185	 122	  

Skrutkova� HEX / s gu�ou /

Šes�hran na nasadenie vidlicového 
k�ú�a pre vä�ší prenos sily.

Pochrómovaný povrch. 
Vyrobené z CrV ocele s 
kalenými hrotmi.

S HEX gu�ô�kou na konci mô�ete 
na neprístupných miestach 
skrutkova� a�  25 stup�ovom 
uhle.

Záruka 
2 roky

Pre plne profesionálne pou�itie  !


