


















  Technické parametre    IXO Základné balenie    IXO Stredné balenie    IXO Set  

  Ø skrutiek do    5 mm    5 mm    5 mm  

  Voľnobežné otáčky    180 min  –1    180 min  –1    180 min  –1  

  Max. krútiaci moment    3 Nm    3 Nm    3 Nm  

  Napätie akumulátora    3,6 V    3,6 V    3,6 V  

  Upínacie skľučovadlo    Magnetický držiak skrutkovacích 
hrotov   

  Magnetický držiak skrutkovacích 
hrotov  

  Magnetický držiak skrutkovacích 
hrotov  

  so šesťhrannou stopkou    so šesťhrannou stopkou    so šesťhrannou stopkou  

  Hmotnosť    0,3 kg    0,3 kg    0,3 kg  

     

  Objednávacie číslo    0 603 959 320    0 603 959 321    0 603 959 322  

  EAN-kód    3 165 140 481 564    3 165 140 481 571    3 165 140 481 588  

     

  Rozsah dodávky:  

  Držiak skrutkovacích hrotov s 10 hrotmi (vrát. hrotu Ikea)    ✓    ✓    ✓  

  Excentrický nadstavec    –    –    ✓     2 609 255 723  

  Rohový adaptér     –    ✓     2 608 190 047    ✓     2 608 190 047  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 50, 52–54  

  IXO  

  Ľahký, kompaktný – a napriek tomu 
silný: Skrutkovač IXO od firmy Bosch 
pre univerzálne použitie pri skrutkovaní. 
Vďaka ergonomickému dizajnu s 
mäkkou tlmiacou vložkou sedí náradie 
perfektne v ruke, najnovšia akumuláto-
rová technika sa postará o extra dlhé 
časy chodu.  

    Vlastnosti:

     Bez pamäťového efektu a samovybíjania: • 
Vďaka lítium-iónovej technológii vždy 
 pripravené na použitie
     Aretácia vretena• 
     Vďaka integrovanému osvetleniu • 
„PowerLight“ je jasné svetlo aj v tmavých 
rohoch
     Mäkká tlmiaca vložka rukoväte• 
     Pravo-/ľavobežný chod• 
     Indikácia smeru otáčania stavu nabitia • 
 pomocou LED
     V nabíjačke zároveň možnosť optimálneho • 
odkladania  

  Lítium-iónová technológia
    Skrutkovač IXO si vďaka lítiu-
m-iónovej technológii uchová-
va svoj výkon i v prípade dlh-
šieho nepoužívania. Okrem 

toho: po každom použití môže bez obáv 
ostať v nabíjačke – bez ohľadu na to, či má 
nabitý, čiastočne alebo úplne vybitý akumu-
látor. Lítium-iónová technológia umožňuje 
skrutkovač IXO vybaviť extrémne malým 
akumulátorom. Výsledok: žiaden iný akumu-
látorový skrutkovač nie je ľahší a praktickej-
ší ako IXO.

    Integrované pracovné 
 osvetlenie
    Vďaka vstavanej luminiscenč-
nej dióde máte obrobok vždy 
osvetlený na očiach.

    Indikácia smeru otáčania
    Zelená LED dopredu: zaskrutkovanie
    Zelená LED dozadu: vyskrutkovanie

    

    Indikátor stavu nabitia akumulátora
    Svietiaca dióda umožňuje rýchlu a jednodu-
chú kontrolu výkonu akumulátora.

    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
    Pohodlná manipulácia vďaka ergonomické-
mu tvaru a integrovanej mäkkej tlmiacej 
vložke rukoväte.

    Rohový adaptér 
    Pre ťažko dostupné miesta 
    
    

    Excentrický nadstavec
    Na skrutkovanie v blízkosti 
okrajov
    
    

    Momentový adaptér
    Pre optimálne dávkovanie sily 
pri malých skrutkách. Dostup-
né ako oddelené príslušen-
stvo (objednávacie číslo: 2 
608 190 046)  

  Technika:  
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  Technické parametre    PSR 7,2 LI  

  Ø skrutiek do    6 mm  

  Voľnobežné otáčky    240 min  –1  

  Počet stupňov krútiaceho momentu    10  

  Max. krútiaci moment    10 Nm  

  Napätie akumulátora    7,2 V  

  Kapacita akumulátora    1,3 Ah  

  Hmotnosť    0,5 kg  

  Indikátor stavu nabitia akumulátora    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 957 720  

  EAN-kód    3 165 140 488 228  

     

  Rozsah dodávky:  

  Nabíjačka     ✓  

  12 štandardných skrutkovacích nadstavcov    ✓  

  Kufor z plastu     ✓  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 50, 52–54  

Aku jednorýchlostný vŕtací 
skrutkovač Li-Ion

  Ľahký, kompaktný – a napriek tomu 
silný: akumulátorový skrutkovač od 
firmy Bosch pre univerzálne použitie 
pri skrutkovaní. Vďaka ergonomické-
mu dizajnu s mäkkou tlmiacou vložkou 
sedí náradie perfektne v ruke, naj-
novšia akumulátorová technika sa 
postará o extra dlhé časy chodu.  

    Vlastnosti:

     Lítium-iónová technológia• 
    Žiadne samovybíjanie• 
    Bez pamäťového efektu• 
    Pravo-/ľavobežný chod• 
     Indikácia smeru otáčania stavu nabitia • 
 pomocou LED
     Vďaka integrovanému osvetleniu • 
„PowerLight“ je jasné svetlo aj v tmavých 
rohoch
    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte• 
     V nabíjačke zároveň možnosť • 
optimálneho odkladania
    Indikátor stavu nabitia akumulátora• 
     Power Control: 10 nastavení krútiaceho • 
momentu
     Predĺžená životnosť vďaka elektronickej • 
ochrane článkov Bosch (ECP)  

  Lítium-iónová technológia
    Vďaka lítium-iónovej techno-
lógii má PSR 7,2 LI silu aj 
vtedy, ak sa s ním dlhší čas 
nepracovalo. Okrem toho: 

po každom použití môže bez obáv ostať v 
nabíjačke – bez ohľadu na to, či má nabitý, 
čiastočne alebo úplne vybitý akumulátor.

    Integrované pracovné 
osvetlenie
    Vďaka vstavanej luminiscenč-
nej dióde máte obrobok vždy 
osvetlený na očiach.

    Indikácia smeru otáčania
    Zelená LED dopredu: zaskrutkovanie
    Zelená LED dozadu: vyskrutkovanie

    

    Power Control
    Skrutkovanie veľkých alebo malých skrutiek 
do tvrdého alebo mäkkého dreva: s 10 rôznymi 
nastaveniami krútiaceho momentu budete 
najlepšie pripravený na každý materiál.

    Indikátor stavu nabitia akumulátora
    LED umožňuje rýchlu a jednoduchú kontrolu 
stavu nabitia akumulátora.

    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
    Pohodlná manipulácia vďaka ergonomickému 
tvaru a integrovanej mäkkej tlmiacej vložke 
rukoväte.  

  Technika:  

  Novinka  
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  Technické parametre    PSB 14,4 LI-2    PSB 18 LI-2 (nedodáva sa)  

  Ø skrutiek do     8 mm     8 mm  

  Ø vrtu do ocele    13 mm    13 mm  

  Ø vrtu do dreva    30 mm    35 mm  

  Ø otvoru do muriva    14 mm    15 mm  

  Ø vrtu do betónu    10 mm    12 mm  

  Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň)    0 – 350/1 550 min  –1    0 – 400/1 650 min  –1  

  Max. krútiaci moment    23/40 Nm    30/48 Nm  

  Počet stupňov krútiaceho momentu    30 + 2    30 + 2  

  Napätie akumulátora    14,4 V    18 V  

  Hmotnosť s akumulátorom    1,7 kg    1,8 kg  

     

  Objednávacie číslo    0 603 958 420    0 603 958 320  

  EAN-kód    3 165 140 516 952    3 165 140 516 983  

     

  Rozsah dodávky:  

  60-minútová rýchlonabíjačka    ✓     2 607 225 472    ✓     2 607 225 472  

  Akumulátor(y)    ✓     2 607 336 206    ✓     2 607 336 208  

  Prídavná rukoväť     ✓    ✓  

  Kufor z plastu     ✓    ✓  

Aku dvojrýchlostné príklepové 
vŕtacie skrutkovače Li-Ion

  Akumulátorové vŕtacie skrutkovače s 
príklepom od firmy Bosch sú extrémne 
výkonným multifunkčným náradím na 
príklepové vŕtanie, vŕtanie a skrutko-
vanie bez káblov.  

    Spoločné vlastnosti:

     Najvyššia obratnosť vo svojej triede vďaka • 
mimoriadne ľahkému a kompaktnému tvaru
     Žiadny pamäťový efekt, žiadne • 
samovybíjanie: vždy v pohotovosti 
vďaka lítium-iónovej technológii
     Dvojrýchlostná vysokovýkonná • 
planétová prevodovka
     Trojstupňová inteligentná indikácia • 
stavu nabitia
     Predĺžená životnosť vďaka elektronickej • 
ochrane článkov Bosch (ECP)
     Nastavovací krúžok s 30-stupňovou • 
predvoľbou krútiaceho momentu 
plus stupeň pre vŕtanie plus stupeň 
pre vŕtanie s príklepom
     Rýchloupínacie skľučovadlo s funkciou • 
Bosch Auto-Lock a pre najjednoduchšiu 
výmenu nástrojov
     Integrované osvetlenie „PowerLight“• 
     Jednohodinová nabíjačka• 
     Dobehová brzda• 
         Nový lítium-iónový rýchlovýmenný • 
 akumulátor s kódovaním napätia    

  Lítium-iónová technológia
    Vďaka lítium-iónovej techno-
lógii má váš akumulátorový 
vŕtací skrutkovač s príklepom 
dostatok sily aj vtedy, keď 

sa dlhší čas nepoužíval. Okrem toho: po 
každom použití môže bez obáv ostať v 
nabíjačke – bez ohľadu na to, či má nabitý, 
čiastočne alebo úplne vybitý akumulátor. 
Lítium-iónová technológia tiež umožňuje 
mimoriadne ľahký a kompaktný tvar.

    Vysokovýkonná planétová prevodovka
    Dvojstupňová prevodovka s pozoruhodnou 
životnosťou, vynikajúcim prenosom síl 
(vysokou účinnosťou), mimoriadne pokojným 
chodom pri minimálnej veľkosti. Veľký 
výkon na 1. stupni (napr. pri skrutkovaní 
skrutiek s veľkým priemerom) a vysoké 
otáčky na 2. stupni.

    Nabíjacia technika
    Inteligentná nabíjačka lítium-iónových aku-
mulátorov umožňuje nabitie akumulátorov 
tak jednotlivo, ako aj spolu s náradím, v 
priebehu jedinej hodiny. Pritom automaticky 
rozpozná stav nabitia akumulátora a pri 
dosiahnutí úplného stavu nabitia zníži prívod 
prúdu.

    Elektronická ochrana člán-
kov Bosch (Electronic Cell 
Protection, ECP)
    Elektronická ochrana článkov 
Bosch (ECP) sa vďaka 

inteligentnej ochrane článkov postará o to, 
aby lítium-
iónové akumulátory mali 
čo najdlhšiu životnosť.

    

    Kapacita
    Pri úplne nabitom akumulátore zvládnete v 
kuse zaskrutkovať viac než 300 skrutiek – 
vďaka mimoriadne vytrvalým lítium-iónovým 
akumulátorom.

    Rýchlovýmenný akumulátor
    Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor s 
predĺženou životnosťou vďaka elektronickej 
ochrane článkov Bosch (ECP). Menší, 
ľahší a vždy v pohotovosti vďaka lítium-
iónovej technológii.

    Nastavovací krúžok predvoľby 
krútiaceho momentu plus vŕtania 
plus vŕtania s príklepom
    Na všetkých dvojrýchlostných akumulátoro-
vých príklepových vŕtacích skrutkovačoch 
Bosch sa funkcia „skrutkovanie“/„vŕtanie“/
„vŕtanie s príklepom“ nastavuje jedným 
nastavovacím krúžkom. Na skrutkovanie je 
k dispozícii 30 stupňov krútiaceho momentu. 
Po dosiahnutí nastavenej hodnoty náradie 
automaticky ukončí skrutkovanie.

    Rýchloupínacie skľučovadlo s funkciou 
Bosch-Auto-Lock
    Pri náradí s rýchloupínacím skľučovadlom 
nie je na upínanie alebo vyberanie vkladacích 
nástrojov potrebný žiaden kľúč. Výmena 
nástrojov sa vykonáva voľnou rukou, bez 
akýchkoľvek pomocných nástrojov. Systém 
Auto-Lock umožňuje najrýchlejšiu a najjed-
noduchšiu výmenu vkladacích nástrojov. 
Po zastavení náradia sa vŕtacie vreteno zaa-
retuje a rýchloupínacie skľučovadlo možno 
jednoducho a pohodlne rozovrieť.

    Indikátor stavu nabitia akumulátora
    Inteligentná indikácia stavu nabitia vás 
v troch stupňoch informuje, do akej miery 
je použitý akumulátor ešte nabitý.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 50, 52–54  
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  Technické parametre    Uneo  

  Napätie akumulátora    14,4 V  

  Max. Ø vrtu do betónu    10 mm  

  Max. Ø vrtu do ocele     8 mm  

  Max. Ø vrtu do dreva    10 mm  

  Voľnobežné otáčky    0 – 900 min  –1  

  Frekvencia príklepu    0 – 4 800 min  –1  

  Vypínanie príklepu    ✓  

  Energia príklepu    0,9 J  

  Príklepový mechanizmus Bosch    elektropneumatický  

  Hmotnosť    1,1 kg  

  Kapacita akumulátora    1,3 Ah  

  Regulačná elektronika Bosch    ✓  

  Upínanie nástrojov Bosch SDS-Quick    ✓  

  Pravo-/ľavobežný chod    ✓  

  Indikácia smeru otáčania    ✓  

  Indikátor stavu nabitia akumulátora    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 952 020  

  EAN-kód    3 165 140 471 787  

     

  Rozsah dodávky:  

  3-hodinová nabíjačka    ✓  

  Vrták do betónu (SDS-Quick) 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm    ✓  

  Univerzálny vrták (HSS-G) 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm    ✓  

  Štyri dlhé skrutkovacie hroty 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x SL 1,0 x 5,5    ✓  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 51  

  U
ne

o  

  Uneo – vŕtanie s príklepom, 
vŕtanie, skrutkovanie  

  Náradie Uneo od firmy Bosch. Kom-
paktný silák 3-v-1. Vŕta s príklepom/
bez príklepu, skrutkuje do každého 
podkladu - dokonca aj do betónu. 
A vďaka lítium-iónovej technológii 
nie je len obzvlášť šikovný, ale aj 
vždy pripravený na použitie.  

    Vlastnosti:

     Bez pamäťového efektu a samovybíjania: • 
Vďaka lítium-iónovej technológii vždy 
pripravené na použitie
    Funkcia pneumatického príklepu• 
     Ihneď pripravené na používanie/vrátane • 
praktického príslušenstva
    Systém SDS-Quick• 
     Predĺžená životnosť vďaka elektronickej • 
ochrane článkov Bosch (ECP)
    Regulačná elektronika Bosch• 
     Indikácia smeru otáčania stavu nabitia • 
 pomocou LED
     3 funkcie v jednom náradí: vŕtanie • 
s príklepom, vŕtanie a skrutkovanie  

  Funkcia pneumatického 
 príklepu:
    Uneo – jedinečný trojnásobný 
šikovný pomocník od firmy 
Bosch – umožňuje skrutkova-

nie, vŕtanie a vŕtanie do betónu s jediným 
náradím. Inovácia: pneumatický príklepový 
mechanizmus s doposiaľ nedostihnuteľnými 
malými rozmermi! V kombinácii s výkonným 
motorom je tak umožnené vysoké využitie 
sily na najmenšom priestore. Sila jednotlivých 
úderov 0,9 J pri 4 800 príklepoch za minútu 
hovorí sama za seba.

    Lítium-iónový akumulátor:
    Vďaka modernému lítium-
iónovému akumulátoru nie 
je práca s náradím Uneo ob-
medzovaná rušivým káblom. 

S 14,4 V poskytuje všetky výhody modernej 
lítium-iónovej technológie: umožňuje 
výkonnú prácu, nedochádza k samovoľnému 
vybíjaniu a je neustále pripravený na použí-
vanie. Na jedno nabitie akumulátora je možné 
napr. zaskrutkovať 100 skrutiek (5 x 50 mm). 
Vďaka praktickej nabíjačke je nabíjanie 
náradia Uneo jednoduché ako pri mobilnom 
telefóne. 
    Aby ste boli pri práci informovaní o stave 
nabitia akumulátora, je tu praktický ukazo-
vateľ. Keď sa rozsvieti červená LED, je 
potrebné akumulátor v krátkom čase dobiť. 
Dve osvetlené šípky informujú o nastavenom 
smere otáčania, napríklad pri skrutkovaní.

    

    Rozmery a hmotnosť:
    Vďaka mimoriadne kompaktnému tvaru 
a inovačnej technológii má Uneo neuveriteľne 
malé rozmery a váži len 1,1 kg.
    Náradie je veľké len ako list A5 a poskytuje 
taký vysoký pracovný komfort.

    S plnou výbavou okamžite 
pripravené na používanie:
    Tiež upínanie vrtákov do 
betónu je novinka: systém 
SDS-Quick. Vrtáky s malými 

krídelkami na upínacej stopke možno 
rýchlo a pohodlne nasadiť - presne tak, 
ako to poznáte pri systéme SDS-plus: 
vrták zasuniete, necháte zaskočiť a hotovo. 
Možno ale použiť všetky vrtáky a skrut-
kovacie hroty s šesťhrannou stopkou.
    
    Aby ste mohli začať s najrôznejšími prácami 
ihneď po zakúpení náradia, ponúka Bosch 
inovačné náradie Uneo ako súpravu so štyrmi 
vrtákmi do najrôznejších materiálov a ďalej so 
štyrmi dlhými skrutkovacími hrotmi rôznych 
typov. Jednoduché skrutkovanie a vŕtanie – 
dokonca aj do betónu: Uneo od firmy Bosch – 
jedinečný trojnásobný šikovný pomocník!

    Elektronická ochrana člán-
kov Bosch (Electronic Cell 
Protection, ECP)
    Elektronická ochrana článkov 
Bosch (ECP) sa vďaka inteli-

gentnej ochrane článkov postará o to, aby 
lítium-iónové akumulátory mali čo najdlhšiu 
životnosť.  

  Technika:  
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  Technické parametre

  

  PSB 500 RE

    „Easy“  

  PSB 500 RA

    „Easy“  

  PSB 650 RE

    „Universal“  

  PSB 750 RCE

    „Universal“  

  PSB 750 RCA

    „Universal“  

  Príkon    500 W    500 W    650 W    750 W    750 W  

  Krútiaci moment pri maximálnom výkone    7,5 Nm    7,5 Nm    9 Nm    10 Nm    10 Nm  

  Max. Ø vrtu do betónu    10 mm    10 mm    14 mm    14 mm    14 mm  

  Max. Ø vrtu do ocele     8 mm     8 mm    12 mm    12 mm    12 mm  

  Max. Ø vrtu do dreva    25 mm    25 mm    30 mm    30 mm    30 mm  

  Voľnobežné otáčky    50 – 3 000 min  –1    50 – 3 000 min  –1    50 – 3 000 min  –1    50 – 3 000 min  –1    50 – 3 000 min  –1  

  Frekvencia príklepu    48 000 min  –1    48 000 min  –1    48 000 min  –1    48 000 min  –1    48 000 min  –1  

  Hmotnosť stroja (s odsávaním)    1,6 kg    1,8 kg    1,9 kg    1,9 kg    2,1 kg  

  Predvoľba otáčok    ✓    ✓    ✓  

  Regulačná elektronika Bosch    ✓    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Konštantná elektronika Bosch    ✓    ✓  

  Funkcia Bosch Auto-Lock    ✓    ✓  

  Bosch Press+Lock    ✓  

  Mäkká tlmiaca vložka rukoväte    ✓    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Integrované odsávanie triesok    ✓    ✓  

     

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    0 603 127 020    nedodáva sa    0 603 128 020    0 603 128 520    nedodáva sa  

  EAN-kód s kufrom z plastu    3 165 140 512 282    3 165 140 512 329    3 165 140 512 367    3 165 140 512 435    3 165 140 512 503  

     

  Rozsah dodávky:  

  Mikro  filtračný systém   Bosch    –    ✓   2 609 255 724    –    –    ✓     2 609 255 725  

  Prídavná rukoväť     ✓     2 609 255 727    ✓     2 609 255 727    ✓     2 609 255 727    ✓     2 609 255 727    ✓     2 609 255 727  

  Hĺbkový doraz     ✓     2 603 001 009    ✓     2 603 001 009    ✓     2 603 001 009    ✓     2 603 001 009    ✓     2 603 001 009  

  Kufor z plastu     ✓    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 52–54  

  P
ríklep

ové vŕ-
tačky  

  Jednorýchlostné príklepové vŕtačky  

  Príklepové vŕtačky novej generácie 
Compact Generation od firmy Bosch vás 
presvedčia vysokým výkonom a najmo-
dernejšou technikou. Vďaka svojmu 
ergonomickému dizajnu Compact sú 
pri príklepovom vŕtaní, vŕtaní a skrut-
kovaní pohodlné a bezpečne sa s nimi 
manipuluje. Bosch ponúka novou gene-
ráciou Compact Generation každému 
používateľovi vhodné náradie. 

    S   mikro  filtračným systémom   môžu aj 
používatelia náradia radu Easy-, Uni-
versal- a Expert pracovať bez prachu.  

  Novinka    Novinka    Novinka    Novinka    Novinka  

  Rad „Easy“ ponúka malú veľkosť a nízku 
hmotnosť, ideálnu pre menšie projekty.

    Spoločné vlastnosti:

    Regulačná elektronika Bosch• 
     Pravo-/ľavobežný chod• 
     Otočný držiak uhlíkov pre dlhšiu životnosť • 
uhlíkov
     Aretácia trvalého chodu, plne integrovaná • 
do rukoväti
     Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkou • 
tlmiacou vložkou  

  Rad „Universal“ kombinuje všestrannosť 
a výkon v kompaktnejšej veľkosti: 
každodenné práce až po stacionárne pou-
žitie sa dajú vykonávať úplne optimálne.

    Spoločné vlastnosti:

     Predvoľba otáčok• 
    Regulačná elektronika Bosch• 
     Pravo-/ľavobežný chod• 
     Otočný držiak uhlíkov pre dlhšiu životnosť • 
uhlíkov
     Aretácia trvalého chodu, plne integrovaná • 
do rukoväti
     Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkou • 
tlmiacou vložkou  
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  Technické parametre

  

  PSB 850-2 RE

    „Expert“  

  PSB 850-2 RA

    „Expert“  

  PSB 1000-2 RCE

    „Expert“  

  PSB 1000-2 RCA

    „Expert“  

  Príkon    850 W    850 W    1 000 W    1 000 W  

  Krútiaci moment pri maximálnom výkone 
(1./2. rýchlostný stupeň)  

  46/12 Nm    46/12 Nm    60/18 Nm  
  60/18 Nm  

  Max. Ø vrtu do betónu    18 mm    18 mm    20 mm    20 mm  

  Max. Ø vrtu do kovu    13 mm    13 mm    16 mm    16 mm  

  Max. Ø vrtu do dreva    40 mm    40 mm    40 mm    40 mm  

  Max. Ø skrutiek    10 mm    10 mm    12 mm    12 mm  

  Voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň)    50 – 850 / 2 800 min  –1    50 – 850 / 2 800 min  –1    50 – 1 100 / 2 800 min  –1    50 – 1 100 / 2 800 min  –1  

  Frekvencia príklepu    47 600 min  –1    47 600 min  –1    47 600 min  –1    47 600 min  –1  

  Hmotnosť    2,5 kg    2,7 kg    2,8 kg    3,0 kg  

  Predvoľba otáčok    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Bosch-Constant-Eletronic    ✓    ✓  

  Funkcia Bosch Auto-Lock    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Mäkká tlmiaca vložka rukoväte    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Integrované odsávanie triesok    ✓    ✓  

     

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    0 603 173 020    0 603 173 021    nedodáva sa    nedodáva sa  

  EAN-kód s kufrom z plastu    3 165 140 512 558    3 165 140 512 626    3 165 140 512 763    3 165 140 512 688  

     

  Rozsah dodávky:  

  Mikro  filtračný systém   Bosch    –    ✓   2 609 255 726    –    ✓     2 609 255 726  

  Prídavná rukoväť     ✓     2 609 255 728    ✓     2 609 255 728    ✓     2 609 255 728    ✓     2 609 255 728  

  Hĺbkový doraz     ✓     2 603 001 009    ✓     2 603 001 009    ✓     2 603 001 009    ✓     2 603 001 009  

  Kufor z plastu     ✓    ✓    ✓    ✓  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 52–54  

  P
rí

kl
ep

ov
é 

vŕ
ta

čk
y  

  Bosch Press+Lock
    Stlačením tlačidla v hornej 
časti náradia sa vŕtacie vreteno 
zaaretuje a skľučovadlo mož-
no otáčaním rozovrieť alebo 

zovrieť. Tento systém umožňuje rýchlejšiu 
a pohodlnejšiu výmenu vkladacích nástrojov 
ako v prípade bežných dvojobjímkových 
rýchloupínacích skľučovadiel.

    Funkcia Bosch Auto-Lock
    Systém Auto-Lock je výsled-
kom najnovšieho vývoja bez-
nástrojovej výmeny vrtákov v 
príklepových vŕtačkách. Vŕtacie 

vreteno sa po zastavení náradia automaticky 
zaistí. Potom stačí iba pootočením rozovrieť 
skľučovadlo a vymeniť nástroj podstatne 
pohodlnejšie a rýchlejšie, ako pri iných zná-
mych upínacích systémoch.

    Rýchloupínacie skľučovadlo
    Nárazuvzdorné, robustné rýchloupínacie 
skľučovadlo. V spojení s funkciou Auto-Lock, 
automatickou aretáciou vŕtacieho vretena, 
sa vkladacie nástroje dajú rýchlo a pohodlne 
vymeniť jednou rukou.

    

    Regulačná elektronika Bosch
    Otáčky možno meniť buď zmenou predvoľby 
pomocou nastavovacieho kolieska alebo 
tlačidlom vypínača (od nuly po maximum). 
Otáčky sa nastavujú podľa povahy opracú-
vaného materiálu, regulácia otáčok umožňuje 
pomalé navŕtanie a ďalej plynulé vŕtanie 
pri plných otáčkach.

    Konštantná elektronika Bosch
    Konštantná elektronika Bosch okrem toho 
udržiava otáčky v záťaži na konštantnej 
úrovni (ideálne pri náročnej práci ako vŕta-
nie s dierovými pílami, vŕtanie otvorov s 
veľkými priemermi alebo miešanie).

    Dvojstupňová prevodovka
    Dvojrýchlostné vŕtačky sa vyznačujú mimo-
riadne variabilným využitím. Nízke otáčky s 
vysokým krútiacim momentom na 1. stupni, 
napr. na pílenie otvorov alebo vŕtanie otvorov 
s veľkým priemerom, vysoké otáčky s nižším 
krútiacim momentom na 2. stupni pre vŕtanie 
menších priemerov.

    Integrované odsávanie triesok
    Vŕtanie bez prachu nebolo nikdy jedno-
duchšie – bez unavujúceho čistenia 
a bez dodatočného vybavenia. Dostupné 
ako príslušenstvo pre typ PSB 500 RE, 
PSB 650 RE, PSB 750 RCE, PSB 850-2 RE 
a pre PSB 1000-2 RCE.

    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
    Pre najvyšší komfort pri vŕtaní, bezpečné 
držanie a lepšiu kontrolu náradia.  

  Technika:  

  Novinka    Novinka    Novinka    Novinka  

  Dvojrýchlostné príklepové 
vŕtačky  

  Rad „Expert“ sa hodí na náročné aplikácie. 
Dvojrýchlostná prevodovka sa postará 
o veľkú všestrannosť a silu. Nový kompaktný 
dizajn ponúka robustný hliníkový kryt 
a zlepšenú ergonómiu pre komfortnú prácu 
a bezpečnú manipuláciu. Je jedno, či pri 
dierových pílach, miešacích prácach alebo 
pri vŕtaní veľkých priemerov – rad 
„Expert“ má vždy vhodné riešenie.

    Spoločné vlastnosti:

     Dvojstupňová prevodovka• 
    Rýchloupínacie skľučovadlo s funkciou • 

Bosch-Auto-Lock
    Predvoľba otáčok• 
     Regulačná elektronika Bosch• 
     Pravo-/ľavobežný chod• 
     Otočný držiak uhlíkov pre dlhšiu životnosť • 
uhlíkov
     Aretácia trvalého chodu, plne integrovaná • 
do rukoväti
     Ergonomicky tvarovaná rukoväť  • 
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  Technické parametre    PBH 2000 RE    PBH 2000 SRE  

  Príkon    550 W    550 W  

  Max. Ø vrtu do betónu    20 mm    20 mm  

  Max. Ø vrtu do ocele    13 mm    13 mm  

  Max. Ø vrtu do dreva    30 mm    30 mm  

  S vŕtacími korunkami do muriva    –    –  

  Voľnobežné otáčky    0 – 2 300 min  –1      0 – 2 300 min  –1  

  Frekvencia príklepu    0 – 5 800 min  –1    0 – 5 800 min  –1  

  Energia príklepu    1,5 J    1,5 J  

  Príklepový mechanizmus Bosch    elektropneumatický    elektropneumatický  

  Hmotnosť    2,2 kg    2,2 kg  

  Výmenné skľučovadlo Bosch-SDS  

  Skľučovadlo Bosch s adaptérom SDS    ✓  

  Vypínanie otáčania    ✓    ✓  

  Funkcia Vario-Lock    ✓    ✓  

  Pravo-/ľavobežný chod    ✓    ✓  

  Slimline-Design    ✓    ✓  

  Aretácia trvalého chodu    ✓    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 344 321    0 603 344 323  

  EAN-kód    3 165 140 344 388    3 165 140 344 487  

     

  Rozsah dodávky:  

  Výmenné skľučovadlo Bosch SDS     –    –  

  Skľučovadlo Bosch s adaptérom SDS    –    ✓  

  Prídavná rukoväť     ✓   2 602 025 102    ✓   2 602 025 102  

  Hĺbkový doraz     ✓   2 603 001 019    ✓   2 603 001 019  

  4-dielna súprava vrtákov: SDS-plus 5/6/8/10 mm     –    –  

  Plochý sekáč     –    –  

  Kufor z plastu     ✓   2 605 438 602    ✓   2 605 438 602  

  Vŕtacie kladivá  

  Vŕtacie kladivá Bosch – najvhodnejšie 
na silné vŕtanie s príklepom do betónu 
a muriva, na sekanie a vŕtanie. Sústre-
dená sila vŕtacích kladív od firmy Bosch 
prekoná aj ten najtvrdší odpor rýchlo 
a jednoducho – nezávisle od prítlaku.  

     Spoločné vlastnosti:

     Oblasti využitia: Vŕtanie s príklepom • 
do betónu a kameňa, sekanie, vŕtanie 
a skrutkovanie
     Bosch-SDS-plus• 
     Vypínanie príklepu• 
     Bezpečnostná spojka  • 

  Príklepový mechanizmus Bosch
    Kladivá Bosch pracujú s pneumatickými 
príklepovými mechanizmami. Disponujú 
vysokou intenzitou príklepu a energiu 
príklepu generujú sami, bez ohľadu na 
prítlak používateľa. Kladivá sú preto 
obzvlášť vhodné na sekanie a vŕtanie 
do tvrdých materiálov betón, kameň 
alebo žula.

    Regulačná elektronika Bosch
    Otáčky možno meniť buď zmenou predvoľby 
pomocou nastavovacieho kolieska alebo 
tlačidlom vypínača (od nuly po maximum). 
Otáčky sa nastavujú podľa povahy opracú-
vaného materiálu, regulácia otáčok umožňuje 
pomalé navŕtanie a ďalej plynulé vŕtanie pri 
plných otáčkach.

    

    Bosch-SDS-plus
    Pre rýchle upnutie nástroja. 
Upínací systém spolu s prí-
slušne koncipovanými vrtákmi 
umožňuje vysokoefektívny 

prenos síl z náradia na vrták, čo v rozhodu-
júcej miere vplýva na vynikajúci vŕtací výkon. 
Okrem toho umožňuje rýchlu a beznástrojovú 
výmenu vrtákov.

    Výmenné skľučovadlo Bosch SDS
    Beznástrojová výmena upínacieho systému 
SDS-plus (vŕtanie s príklepom) za rýchlou-
pínacie skľučovadlo/skľučovadlo s ozubeným 
vencom pre používanie normálnych vrtákov 
s valcovitou stopkou (vŕtanie/skrutkovanie).

    

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 55–56  

  Vŕtacie klad
ivá  

  Technika:  
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  PBH 2800 RE    PBH 3000 FRE    PBH 3000-2 FRE  

  720 W    750 W    750 W  

  26 mm    26 mm    26 mm  

  13 mm    13 mm    13 mm  

  30 mm    30 mm    30 mm  

  68 mm    68 mm    68 mm  

  0 – 1 450 min  –1    0 – 1 450 min  –1    0 – 1 450 min  –1  

  0 – 3 000 min  –1  

  0 – 4 000 min  –1    0 – 4 000 min  –1    0 – 4 000 min  –1  

  2,6 J    2,8 J    2,8 J  

  elektropneumatický    elektropneumatický    elektropneumatický  

  3,0 kg    3,0 kg    3,3 kg  

  ✓  

  ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  0 603 393 020    0 603 393 220    0 603 394 220  

  3 165 140 459 969    3 165 140 460 002    3 165 140 461 733  

  –    –    ✓   1 608 572 032  

  –    ✓    –  

  ✓   2 602 025 102    ✓   2 602 025 102    ✓   2 602 025 102  

  ✓   2 603 001 019    ✓   2 603 001 019    ✓   2 603 001 019  

  –    ✓    –  

  ✓   2 609 255 570    ✓   2 609 255 570    ✓   2 609 255 570  

  ✓    ✓    ✓  

    Prepínač pracovných režimov
    Vŕtanie s príklepom, sekanie, vŕtanie alebo 
skrutkovanie – prepínač pracovných režimov 
sa postará o správne nastavenie. Vypínanie 
príklepu: na vypínanie príklepového mecha-
nizmu pri vŕtaní do dreva, kovov a skrutkovaní. 
Vypínanie otáčania: na vypínanie otáčania 
pri sekaní, napr. s plochým sekáčom.

    Funkcia Vario-Lock
    Umožňuje fixovanie sekáčov v rôznych polo-
hách. Táto funkcia umožňuje nastavenie 
optimálnej polohy sekáča voči stene – žiadne 
straty výkonu vinou nepohodlného držania 
náradia.  

  Vŕ
ta

ci
e 

kl
ad

iv
á  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 55–56  17



  Technické parametre    PST 650    PST 670 L  

  Príkon    500 W    500 W  

  Výkon    270 W    270 W  

  Hĺbka rezu do dreva    65 mm    67 mm  

  Hĺbka rezu do ocele    3 mm    3 mm  

  Počet zdvihov vo voľnobehu    3 100 min  –1    3 100 min  –1  

  Hmotnosť    1,9 kg    1,9 kg  

  Základná doska    z ocele    z ocele  

  Systém Bosch SDS  

  Bosch obojručné SDS    ✓    ✓  

  Regulačná elektronika Bosch  

  Štvorstupňový orbitálny výkyv  

  Nastaviteľné odfukovanie pilín    ✓    ✓  

  Zapínateľný laserový lúč    ✓  

  Systém Bosch-SDS na zmenu polohy základnej dosky  

  Mäkká tlmiaca vložka rukoväte    ✓    ✓  

  Puzdro na nástroje  

     

  Objednávacie číslo s kufrom    0 603 413 020    0 603 413 120  

  EAN-kód s kufrom    3 165 140 449 991    3 165 140 450 003  

  Rozsah dodávky:  

  1 pílový list na drevo (T 144 D)     ✓     2 608 630 040*    ✓     2 608 630 040*  

  1 pílový list na drevo (T 101 B)     –    –  

  1 pílový list na drevo (T 144 DP)     –    –  

  3 pílové listy na drevo (T 234 X)     –    –  

  3 pílové listy na drevo (T 244 D)     –    –  

  3 pílové listy na kovy (T 118 A)     –    –  

  Chránič proti vytŕhaniu materiálu     –    –  

  Klzná pätka z plastu     –    –  

  Kufor z plastu     ✓   2 605 438 647    ✓   2 605 438 647  

  * Dodatočná kúpa v 5-dielnej súprave  

  Priamočiare píly  

  S novou generáciou priamočiarych píl 
Bosch vyrežete ostré zákruty a zložené 
línie tak jednoducho a precízne, ako 
ešte nikdy. A to bez vibrácií. So sériovo 
dodávaným upínaním Bosch-SDS pre 
ľahkú a bezpečnú výmenu pílového listu 
bez námahy a v priebehu niekoľkých 
sekúnd – úplne bez nástrojov.  

     Spoločné vlastnosti:

     Systém Bosch-SDS• 
     Obojstranne sklápateľná, • 
dozadu posúvateľná základná doska
     Mäkká tlmiaca vložka rukoväte• 
     Zapínateľná funkcia ofukovania• 
     Nátrubok na pripojenie odsávania• 
     Oporná vodiaca kladka pre presné rezy• 
     Priehľadný ochranný kryt • 
(okrem PST 650/PST 670 L)  

  Systém Bosch-SDS
    Sériovo inštalovaný rýchloupí-
nací systém Bosch-SDS umož-
ňuje pohodlnú a bezpečnú 
rýchlu výmenu pílových listov 

- bez nástrojov. Pílový list stačí zasunúť a v 
práci možno pokračovať. S vyhadzovaním 
pílového listu (len pre jednoručné modely 
SDS).

    Regulačná elektronika Bosch
    Regulačná elektronika Bosch umožňuje po-
užívateľovi ovplyvňovať počet kmitov pílových 
listov. Buď predvoľbou rozsahu počtu kmitov 
pomocou nastavovacieho kolieska alebo re-
guláciou pomocou tlačidla vypínača v rukoväti 
(„pridávanie plynu“ od nuly po maximum). 
Predvoľbou počtu kmitov sa nastavuje rozsah 
počtu kmitov podľa povahy píleného mate-
riálu (iba pri PST 800 PEL a PST 900 PEL).

    

    Štvorstupňový orbitálny 
výkyv
    Pílový list môže pri práci 
vykonávať dva druhy pohybov: 
priamočiary a kyvadlový pohyb. 

Kyvadlový pohyb po eliptickej dráhe rozdeľuje 
tlak po celej dráhe rezu a zaisťuje rýchly 
postup práce pri pílení a vyššiu životnosť 
pílového listu.

    Nastaviteľné odfukovanie pilín
    Táto funkcia slúži na stále jasný výhľad 
na čistú líniu rezu.
    Jednotlivo sa dá zapínať a vypínať.

    Bosch „Low Vibration“
    Integrované vyvažovanie zotrvačnej hmoty 
kompenzuje sily a momenty, ktoré sú 
vyvolané pohybmi pohybového mechanizmu 
a zabezpečujú pokojný chod.

    

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 57–61  

  P
íly  

  Technika:  
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  PST 700 PEL    PST 800 PEL    PST 900 PEL  

  530 W    620 W    650 W  

  290 W    340 W    360 W  

  70 mm    80 mm    90 mm  

  4 mm    6 mm    10 mm  

  500 – 3 100 min  –1    500 – 3 100 min  –1    500 – 3 100 min  –1  

  2,0 kg    2,1 kg    2,2 kg  

  z ocele    z ocele    z hliníka  

  ✓    ✓  

  ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓  

  ✓    ✓    ✓  

  ✓    ✓  

  0 603 413 520    0 603 352 121    0 603 353 121  

  3 165 140 450 027    3 165 140 398 435    3 165 140 398 503  

  ✓     2 608 630 040*    ✓     2 608 630 040*    –  

  –    –    ✓     2 608 630 030*  

  –    –    ✓     2 608 633 A35*  

  –    –    ✓     2 608 633 528*  

  –    –    ✓     2 608 630 058*  

  –    –    ✓     2 608 631 013*  

  ✓     2 607 010 079*    ✓     2 607 010 079*    ✓     2 607 010 079*  

  –    –    ✓   2 608 000 278  

  ✓   2 605 438 647    ✓   2 605 438 610    ✓   2 605 438 612  

    Prestavenie základnej 
dosky Bosch-SDS
    Základná doska píly 
PST 900 PEL sa dá bez 
nástrojov a pomocou 

rukoväte nastaviť na šikmé rezy alebo 
pílenie pri okraji.

    Oporná kladka
    Oporná (vodiaca) kladka slúži 
na stabilné a presné vedenie 
pílového listu. Zachytáva silu, 
vznikajúci pri posúvaní pria-

močiarej píly a zabraňuje bočnému uhýbaniu 
pílového listu. Vďaka nej sú rovné rezy 
vždy presné.

    

    Laserový lúč
    Samostatne zapínateľný lase-
rový lúč je perfektnou pomôc-
kou pre priame a presné rezy. 
Laserový modul sa okrem toho 

dá odnímať, aby umožnil pílenie pri okrajoch 
a po 10 minútach sa automaticky vypína, 
aby sa nevybili batérie.

    Puzdro na nástroje
     Jednoduché odkladanie pílo-
vých listov v integrovanom 
zásobníku na pílové listy 
(len pri type PST 800 PEL 
a PST 900 PEL).

    

    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
    Pre vynikajúce, bezpečné vedenie. 

    Odsávanie prachu
    Na pripojenie na viacúčelový 
vysávač Bosch alebo na domáci 
vysávač. Odsávanie pilín sa 
uskutočňuje bezprostredne 

pri pílovom liste cez odsávací kanál v kryte 
náradia. Výhoda: voľný výhľad na líniu rezu, 
čisté pracovisko a bezprašné ovzdušie.  

  P
íly

  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 57–61  19



  Technické parametre    PLS 300  

  Dĺžka rezu pre priečne rezy - max.    315 mm  

  Výška rezu max.    25 mm  

  Dĺžka pílového listu max.    100 mm  

  Šikmé rezy horizontálne/vertikálne    ± 45 °  

  Hmotnosť    3,2 kg  

     

  Objednávacie číslo    0 603 B04 000  

  EAN-kód    3 165 140 534 055  

  Pracovná stanica na vede-
nie píly  

  Pracovná stanica na vedenie píly PLS 300 
je perfektným pomocníkom pri rezaní 
do dreva, plastu alebo hliníka. Vedenie 
píly zvládne tak horizontálne uhlové 
rezy, ako aj vertikálne šikmé rezy. Je 
vhodná pre všetky typy náradia Bosch 
PST, ako je pre priamočiare píly so 
základnou doskou s šírkou 67,45 mm 
(+/– 0,15 mm).  

    Vlastnosti:

    Hliníkové vedenie• 
    Priamočiary rez• 
    Horizontálne uhlové rezy• 
    Vertikálne uhlové rezy• 
    Presné vďaka vodiacemu kanálu• 
    Doplnkové podložky  • 

  Hliníkové vedenie
    Potom čo je obrobok priložený, hliníkové 
vedenie sa sklopí a priamočiara píla pracuje 
presne pozdĺž naznačenej línie rezu.

    Priamočiary rez
    Vďaka náradiu PLS 300 sa 
dá bezpečne a čisto odrezať 
laminát, parkety, plasty 
alebo hliník.

    Horizontálne uhlové rezy
    S pracovnou stanicou PLS 300 
možno plynulo realizovať 
horizontálne uhlové rezy, 
napríklad pre rámy na obrazy 

až do ± 45° s pomocou stupnice. 

    

    Presné vďaka vodiacej 
koľajničke
    PLS 300 vedie priamočiaru pílu 
presne vo vodiacom kanáli. 
Tak sa vám ľahko podaria aj 

vertikálne šikmé rezy pri soklových lištách.

    Doplnkové podložky
    Na opracovávanie obzvlášť veľkých obrobkov 
disponuje pomôcka na vedenie píly dopln-
kovými podložkami: tak sa dajú výrezy a po-
zdĺžne rezy spracovávať presne a rýchlo.  

  P
íly  

  Technika:  

  Novinka  
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  Technické parametre    PFZ 500 E    PFZ 700 PE  

  Príkon    500 W    710 W  

  Výkon    320 W    440 W  

  Hrúbka rezu do dreva    150 mm    195 mm  

  Hrúbka rezu do ocele    10 mm    20 mm  

  Počet kmitov    0 – 2 700 min  –1    500 – 2 600 min  –1  

  Dĺžka kmitu    23 mm    28 mm  

  Hmotnosť    2,0 kg    3,4 kg  

  Pohyblivá oporná pätka    ✓  

  Regulačná elektronika Bosch    ✓    ✓  

  Štvorstupňový orbitálny výkyv    ✓  

  Systém Bosch-SDS    ✓    ✓  

  Blokovanie zapnutia    ✓  

  Mäkká tlmiaca vložka rukoväte    ✓  

     

  Objednávacie číslo bez kufra    –    0 603 362 708  

  EAN-kód bez kufra    –    3 165 140 195 911  

  Objednávacie číslo s kufrom    0 603 398 020    –  

  EAN-kód s kufrom    3 165 140 357 289    –  

     

  Rozsah dodávky:  

  1 pílový list na drevo (S 1542 K)    –    ✓     2 608 650 682*  

  1 pílový list na drevo (M 1142 H)    ✓   2 608 650 065    –  

  1 pílový list na drevo a kov (M 3456 XF)    ✓   2 608 656 931    –  

  Kufor z plastu    ✓    ✓   2 605 438 145  

  * Možnosť dokúpenia v balení po 5 ks.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 57–61  

  Chvostové píly  

  Chvostové píly od firmy Bosch sú 
 šikovné viacúčelové píly pre rýchle 
rezanie do dreva, plastu alebo kovu. 
Ponúkajú vysoký výkon pri kompakt-
ných rozmeroch a dobrej ergonómii.  

    Spoločné vlastnosti:

     Systém Bosch-SDS• 
     Regulačná elektronika Bosch• 
     Pokojný chod s nízkou úrovňou vibrácií  • 

  Pohyblivá oporná pätka
    Základná pätka je pohyblivá – pre bezpečné 
priloženie k materiálu (nie pri PFZ 500 E).

    Systém Bosch-SDS
    Pílové listy možno pomocou 
odpruženého tlačidla alebo 
posuvného prvku (PFZ 500 E) 
vymeniť bez nástrojov. Rýchlo 

a pohodlne z pílového listu na drevo na 
pílový list na kov. Chvostová píla je tak 
obratom ruky pripravená na nové úlohy.

    Regulačná elektronika Bosch
    Regulačná elektronika Bosch umožňuje 
používateľovi ovplyvňovať počet kmitov 
pílových listov. Buď reguláciou pomocou 
tlačidla vypínača v rukoväti („pridávanie 
plynu“ z nuly na maximum) ako pri 
PFZ 500 E alebo zároveň s integrovaným 
nastavovacím kolieskom (PFZ 700 PE) 
vo vypínači.

    

    Štvorstupňový orbitálny výkyv
    Pílový list chvostovej píly PFZ 700 PE môže 
vykonávať dva druhy pohybov: priamočiary 
a kyvadlový pohyb. Eliptická dráha, ktorú 
pílový list opisuje pri kombinácii týchto dvoch 
pohybov, umožňuje rovnomerné rozloženie 
tlaku pozdĺž celej línie rezu a tým umožňuje 
dosahovať vyššiu rýchlosť rezu. Náradie 
pritom vyžaduje menší prítlak a pílový list 
prechádza cez materiál takpovediac sám od 
seba. Orbitálny pohyb zároveň znižuje trenie 
(a pri ňom vznikajúce teplo), čo prispieva 
k predĺženiu životnosti pílového listu. Výkyv 
pílového listu má niekoľko stupňov nastavenia. 
Bez výkyvu (teda iba s priamočiarym pohy-
bom pílového listu) sa spravidla pília tenké 
materiály a kovy. Druhý, tretí a štvrtý stupeň 
sa využívajú na rýchlejšie (agresívnejšie) 
rezy do dreva alebo plastov.

    Integrovaný chránič ruky
    Chránič ruky, ktorý je integrálnou súčasťou 
dizajnu PFZ 500 E sa postará o bezpečnú 
a pohodlnú prácu.

    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
    Pre vynikajúce, bezpečné vedenie 
a neunavujúcu prácu (iba pri PFZ 500 E).  

  P
íly

  

  Technika:  
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  Technické parametre    PKS 40    PKS 55 A    PKS 66 A    PKS 66 AF (nedodává se)  

  Príkon    600 W    1 200 W    1 600 W    1 600 W  

  Hĺbka rezu pri šikmých rezoch v uhle 0°    40 mm    55 mm    66 mm    66 mm  

  Hĺbka rezu pri šikmých rezoch v uhle 45°    26 mm    38 mm    48 mm    48 mm  

  Menovitý Ø pílového kotúča    130 mm    160 mm    190 mm    190 mm  

  Ø otvoru pílového kotúča    16 mm    20 mm    30 mm    30 mm  

  Voľnobežné otáčky    4 500 min  –1    5 600 min  –1    5 000 min  –1    5 000 min  –1  

  Základná doska    260 x 120 mm    288 x 153 mm    327 x 160 mm    327 x 160 mm  

  Hmotnosť    2,4 kg    3,9 kg    5,4 kg    5,4 kg  

  Obojstranné blokovanie zapnutia    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Aretácia vretena    ✓    ✓    ✓  

  CutControl    ✓    ✓    ✓  

  Schránka na prach/triesky    ✓    ✓    ✓  

  Vodiaca koľajnička vrátane skrutkovacích svoriek    ✓  

     

  Objednávacie číslo bez kufra z plastu    0 603 328 008    0 603 501 020    0 603 502 022    0 603 502 020  

  EAN-kód bez kufra z plastu    3 165 140 182 287    3 165 140 477 802    3 165 140 517 263    3 165 140 477 925  

     

  Rozsah dodávky:  

  Pílový list Speedline Wood zo spekaného karbidu     ✓   2 608 640 774    ✓     2 608 640 784    ✓     2 608 640 800    ✓     2 608 640 800  

  Paralelný doraz    ✓   2 608 005 018    ✓     2 608 005 018    ✓     2 608 005 018    ✓     2 608 005 018  

  Odvádzacia rúra    ✓    ✓    ✓    ✓  

  CleanSystem Box    –    ✓     2 609 255 731    ✓     2 609 255 731    ✓     2 609 255 731  

  CutControl    –    ✓    ✓    ✓  

  Systém vodiacich koľajničiek (PKS 66 AF)    –    –    –    ✓     2 609 255 732  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 57–61  

  P
íly  

  Ručné okružné píly  

  Ručné okružné píly od firmy Bosch sú 
ideálnym náradím na precízne pozdĺžne 
a šikmé rezy. S najvyššou mierou kom-
fortu obsluhy a bezpečnosti ponúkajú 
perfektnú kontrolu a tú najvyššiu pre-
cíznosť pri najrôznejších aplikáciách.  

    Spoločné vlastnosti:

    Odsávanie prachu• 
    Aretácia proti spusteniu• 
     Výkyvný ochranný kryt• 
    Jednoduché nastavovanie hĺbky rezu• 
     Ergonomicky tvarované rukoväte• 
    Šikmé rezy  • 

  Ergonomická konštrukcia 
    Ergonomická mäkká tlmiaca vložka rukoväte, 
ľahko prístupné a príjemne ovládané funkcie 
sa postarajú o komfort pri manipulácii 
a o perfektnú kontrolu pri každom reze.

    CleanSystem Box 
    Praktická schránka na prach pozbiera 80 % 
padajúcich triesok z pílenia a zabezpečí 
jasný výhľad na líniu rezu a čistý pracovný 
priestor. Voliteľne je možné pripojiť aj 
odvádzaciu rúru alebo vysávač.

    CutControl
    Jasné označenie základnej dosky a 
priehľadný, výklopný systém CutControl 
uľahčia sledovanie naznačenej línie 
rezu a umožňujú extrémnu precíznosť.

    Systém vodiacich koľajničiek
    Cez drážku v základnej doske sa náradie 
PKS presúva po vodiacej koľajničke a stará 
sa o perfektný, čistý rez. Dostupné aj ako 
príslušenstvo na predĺženie.

    

    Aretácia proti spusteniu
    Zabraňuje neúmyselnému 
spusteniu motora náradia. 
Náradie možno bezpečne 
zapnúť až po stlačení 

a pridržaní aretácie proti spusteniu.

    Prestavovanie hĺbky rezu / Nastavenie 
šikmých rezov
    Prestavovanie hĺbky rezu ako aj nastavovanie 
šikmých rezov pomocou rýchloupínacej páčky. 
Jednoducho a presne.

    Pílové kotúče Bosch
    Všetky ručné okružné píly sú 
vybavené pílovými kotúčmi 
Speedline Wood: obzvlášť 
čisté rezy do dreva sú garan-
tované!

    Aretácia vretena
    Aretácia vretena umožňuje rýchlu a pohodlnú 
výmenu pílových kotúčov. Stačí jednoducho 
stlačiť tlačidlo – pílový kotúč sa zaaretuje – 
a pomocou inbusového kľúča vyskrutkovať 
skrutku na vretene.  

  Technika:  

  Novinka    Novinka    Novinka  
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  Technické parametre    PTS 10  

  Príkon    1 400 W  

  Voľnobežné otáčky    5 000 min  –1  

  Menovitý Ø pílového kotúča    254 mm  

  Ø otvoru pílového kotúča    30 mm  

  Hĺbka rezu v uhle 0°    75 mm  

  Hĺbka rezu v uhle 45°    63 mm  

  Hmotnosť    23,5 kg  

  Funkcia pre posúvanie stola    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 B03 200  

  EAN-kód    3 165 140 424 288  

     

  Rozsah dodávky:  

  Pílový list Optiline Wood zo spekaného karbidu     ✓     2 608 640 443  

  Predĺženie stola    ✓  

  Posúvacia tyčka    ✓  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 57–61  

  Stolná okružná píla  

  Či už stolná okružná píla, kapovacia 
a pokosová píla alebo píla na panely: 
stacionárne píly Bosch sa vyznačujú 
robustnosťou, výkonnosťou a tou 
najvyššou precíznosťou.  

    Vlastnosti:

    Funkcia pre posúvanie stola• 
     Jednoduchá obsluha• 
     Široké spektrum použitia• 
     Predlžovací stôl• 
     Interné odsávanie prachu• 
     Kvalitné spracovanie• 
    Integrované bočné rozšírenie stola• 
     Stupnice sa postarajú o doplnkovú • 
precíznosť
    Obmedzovač rozbehového prúdu• 
    Samonastavovací paralelný doraz  • 

  Funkcia pre posúvanie stola
    Uľahčuje pílenie veľmi širo-
kých dosiek, ako aj presných 
šikmých rezov do ± 60°.

    Predlžovací stôl
    Táto opierka umožňuje presné 
pílenie aj dlhých obrobkov.

    Bočné predĺženie stola
    Bočné predĺženie stola spolu 
s prídavným paralelným 
dorazom umožňuje presné 
 pílenie širokých obrobkov.

    

    Interné odsávanie prachu
    Na pripojenie na viacúčelový 
vysávač Bosch alebo na domáci 
vysávač. Výhoda: voľný výhľad 
na líniu rezu a čisté pracovisko.

    Podstavec
    Podstavec umožňuje pohodlnú prácu.  

  P
íle

ni
e  

  Technika:  
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  Technické parametre    PCM 7     PCM 10    PCM 8 S  

  Príkon    1 100 W     1 500 W    1 200 W  

  Voľnobežné otáčky    4 800 min  –1    4 800 min  –1    4 700 min  –1  

  Menovitý Ø pílového kotúča    190 mm    254 mm    210 mm  

  Ø otvoru pílového kotúča    30 mm    30 mm    30 mm  

  Hĺbka rezu pri 0°/0°    50 x 110 mm    60 x 140 mm    70 x 282 mm  

  Hĺbka rezu pri 45°/0°    37 x 110 mm    60 x 100 mm    70 x 120 mm  

  Hmotnosť    8 kg     13,8 kg    18,6 kg  

  Predĺženie stola    ✓    ✓  

  Laser ako pomôcka pri pílení    ✓    ✓    ✓  

  Integrované pracovné osvetlenie (PowerLight)    ✓    ✓  

  Funkcia ťahu/posuvu    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 B01 200     0 603 B01 000    0 603 B02 000  

  EAN-kód    3 165 140 424 325     3 165 140 366 311    3 165 140 366 359  

     

  Rozsah dodávky:  

  Pílový list Optiline Wood zo spekaného karbidu     ✓     2 609 256 821*    ✓   2 608 640 436    ✓   2 608 640 430  

  Predĺženie stola    –    ✓    ✓  

  Kombinovaná svorka na upevnenie obrobku    ✓    ✓    ✓  

  * Green Line Standard  

  Kapovacie a pokosové píly  

  Či už stolná okružná píla, kapovacia 
a pokosová píla alebo píla na panely: 
stacionárne píly Bosch sa vyznačujú 
robustnosťou, výkonnosťou a tou naj-
vyššou precíznosťou.  

     Spoločné vlastnosti:

     Jednoduchá obsluha• 
     Široké spektrum využitia vďaka vysokej • 
kapacite rezu
     • Rozšírenie stola vrátane prídavnej podložky
     Laser ako pomôcka pri pílení• 
     PowerLight• 
     Kvalitné spracovanie• 
     Kombinovaná svorka zabezpečí zvýšenú • 
presnosť
    Vrecko na prach• 
    Nátrubok na pripojenie odsávania  • 

  Rozšírenie stola
    Vďaka inovačnému rozšíreniu 
stola možno dlhé obrobky píliť 
jednoduchšie a pohodlnejšie.

    Laser ako pomôcka pri pílení
    Laser premieta líniu rezu na 
pracovnú plochu a zaručuje 
presný rez.

    PowerLight
    Vďaka vstavanej bielej LED-
dióde je miesto rezu vždy dobre 
osvetlené.
    

    Funkcia pre vyťahovanie
    Vďaka jednoduchému ovláda-
niu a funkcii pre vyťahovanie 
píly PCM 8 S možno píliť aj 
široké obrobky.

    Kombinovaná svorka
    Umožňuje ešte presnejšiu 
prácu: obrobky možno rýchlo 
a bezpečne upnúť vo vertikál-
nej i horizontálnej polohe.

    

    Všestranné využitie
    Tak PCM 8 S, PCM 10 ako aj PCM 7 
ponúkajú vďaka vysokej presnosti široké 
spektrum využitia:  

  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 57–61  

  P
íly  

  Technika:  

  Novinka  

  Max. rozmery obrobku PCM 10  

  Uhol sklonu    Max. výška x    výška x  

  horizontálne    vertikálne    Šírka    Max. šírka  

  mm    mm  

   0°     0°    80 x 125    60 x 140  

  45°     0°    80 x  90    60 x 100  

   0°    45°    80 x 125    45 x 140  

  Max. rozmery obrobku PCM 8 S  

  Uhol sklonu    Výška x šírka  

  horizontálne    vertikálne    mm  

   0°     0°    70 x 282  

  45°     0°    70 x 200  

   0°    45°    35 x 282  

  Max. rozmery obrobku PCM 7  

  Uhol sklonu    Výška x šírka  

  horizontálne    vertikálne    mm  

   0°     0°    50 x 110  

  45°     0°    37 x 110  

   0°    45°    50 x  76  

  45°    45°    37 x  76  
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  Technické parametre    PTA 2400  

  Výška pracovného stola    820 mm  

  Dĺžka pracovného stola s predĺžením    2440 mm  

  Dĺžka pracovného stola bez predĺženia    1200 mm  

  Nosnosť bez predĺženia    160 kg  

  Nosnosť s predĺžením    110 kg  

  Nosnosť každého predĺženia    25 kg  

  Hmotnosť    19,6 kg  

     

  Objednávacie číslo    0 603 B05 000   

  EAN-kód    3 165 140 542 203  

  Stôl pre kapovacie píly  

  PTA 2400 predstavuje perfektný doplnok 
ku všetkým kapovacím pílam Bosch. 
Praktický a jednoducho namontovaný, 
ponúka vysokú nosnosť aj pri veľkých 
obrobkoch – ideálne príslušenstvo 
pre PCM 7, PCM 8 S a PCM 10.   

    Vlastnosti:

     Jednoduché postavenie • 
(aj jednou osobou)
    Stabilná a robustná konštrukcia• 
     Prestaviteľné bočné prvky vrátane • 
 valčekov pre dlhé obrobky
     Bočné dorazy na vyrovnanie obrobkov • 
pre opakovateľné rezy  

  P
íly

  

  Novinka  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 57–61  25



  Technické parametre    PHO 20-82    PHO 3100  

  Hrúbka úberu    0 – 2,0 mm    0 – 3,1 mm  

  HÍbka poldrážky    0 – 8 mm    0 – 9 mm  

  Príkon    680 W    750 W  

  Výkon    320 W    420 W  

  Hobľovacia šírka    82 mm    82 mm  

  Voľnobežné otáčky    19 500 min  –1    16 500 min  –1  

  Hmotnosť    2,2 kg    2,6 kg  

  Aretácia proti spusteniu    ✓    ✓  

  Drážky tvaru V    ✓    ✓  

  Odkladacia opierka    ✓    ✓  

  Obojstranné vyhadzovanie triesok    ✓    ✓  

     

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    –    0 603 271 120  

  EAN-kód s kufrom z plastu    –    3 165 140 441 162  

  Objednávacie číslo bez kufra z plastu    0 603 365 181    –  

  EAN-kód bez kufra z plastu    3 165 140 309 080    –  

     

  Rozsah dodávky:  

  Otočný hobľovací nôž z tvrdého kovu    ✓   2 608 635 376    ✓   2 608 635 376  

  Inbusový kľúč    ✓    ✓  

  Paralelný doraz    –    ✓   2 607 000 102  

  Kufor z plastu    –    ✓  

  Hoblíky  

  Hoblíky Bosch sú tu pre rýchlu a precíznu 
prácu s vysokým úberovým výkonom 
a veľkou šírkou hobľovania. Sériovo 
vybavené kombinovaným tlačidlom pre 
nastavovanie hĺbky vedenia a upnutia - 
pre bezpečné vedenie a plynulé 
prestavenie.  

    Spoločné vlastnosti:

     Patentovaný systém nožov Woodrazor• 
     Aretácia proti spusteniu• 
     Kombinovaná vodiaca a nastavovacia • 
 rukoväť na nastavovanie hrúbky úberu
     Elektronicky vyvážená nožová hlava• 
     Integrovaný nátrubok na odsávanie triesok  • 

  Systém nožov Woodrazor
    Patentovaný systém nožov 
Woodrazor pre pohodlné hob-
ľovanie bez použitia sily, naj-
jednoduchšiu a najrýchlejšiu 

výmenu nožov a vysokú kvalitu povrchu.

    Kombinovaná vodiaca 
a nastavovacia rukoväť na 
nastavovanie hrúbky úberu
    Slúži ako prídavná rukoväť 
na bezpečné vedenie hoblíka 

a zároveň na plynulé Nastavovanie hrúbky 
úberu (s možnosťou nastavovania i počas 
hobľovania).

    

    Drážky tvaru V
    V-drážky pre ľahké zošikmenie 
hrán.

    

    Integrované odsávanie triesok
    Odsávanie triesok pripojením 
pláteného vrecka na prach 
(osobitné príslušenstvo) alebo 
viacúčelového vysávača Bosch, 

resp. domáceho vysávača cez nátrubok 
na pravej alebo ľavej strane hoblíka. Výhoda 
odsávania: čisté pracovisko.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 62  

  H
ob

líky  

  Technika:  
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  Technické parametre    POF 1200 AE    POF 1400 ACE  

  Príkon    1 200 W    1 400 W  

  Výkon    650 W    650 W  

  Max. zdvih frézovacieho koša    55 mm    55 mm  

  Upínacia klieština (súčasť dodávky)    6 mm, 8 mm a 1/4˝    6 mm, 8 mm a 1/4˝  

  Voľnobežné otáčky    11 000 – 28 000 min  –1    11 000 – 28 000 min  –1  

  Hmotnosť    3,4 kg    3,5 kg  

  Aretácia vretena    ✓    ✓  

  Systém Bosch-SDS pre kopírovaciu objímku    ✓    ✓  

  Konštantná elektronika Bosch         ✓  

  Elektronická regulácia otáčok Bosch    ✓    ✓  

  Jemné nastavovanie hĺbky frézovania (Fine Depth Control)         ✓  

  Integrované pracovné osvetlenie (PowerLight)         ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 26A 100     0 603 26C 820  

  EAN-kód    3 165 140 451 628    3 165 140 452 540  

     

  Rozsah dodávky:  

  Vystreďovací kolík    ✓   2 609 200 310    ✓   2 609 200 310  

  Kopírovacia objímka (Ø 17 mm)    ✓   2 609 200 139    ✓   2 609 200 139  

  Drážkovacia fréza (Ø 8 mm)    ✓   2 608 628 381    ✓   2 608 628 381  

  Upínacie klieštiny    ✓   3 ks    ✓   3 ks  

  Vidlicový kľúč    ✓    ✓   

  Paralelný doraz    ✓   3 607 000 606    ✓   3 607 000 606  

  Odsávací adaptér    ✓   2 600 499 077    ✓   2 600 499 077  

  Kufor z plastu    –    ✓   2 605 438 643  

  Horné frézy  

  Horné frézy od firmy Bosch sú rozmanito 
použiteľné: vaše spektrum siaha 
od presného frézovania drážok, hrán 
a profilov až po frézovanie pozdĺžnych 
otvoroch a kopírovacie frézovanie. 
Pracujte s najvyššou mierou komfortu 
a precíznosti.  

     Spoločné vlastnosti: 

     Regulačná elektronika Bosch• 
     Nastavovanie otáčok pomocou • 
 nastavovacieho kolieska
     Aretácia vretena pre jednoduchú • 
výmenu frézy
     Systém SDS pre jednoduché vkladanie • 
 kopírovacej objímky
     Vypínač v rukoväti• 
     Prednastavenie hĺbky so stupnicou • 
a stupňovitým nastavovaním
     Vodiace stĺpiky s gumenými ochrannými • 
manžetami
     Mäkká tlmiaca vložka rukoväte• 
     Nátrubok na pripojenie odsávania• 
     Priehľadný kryt proti odletovaniu triesok  • 

  Jemné nastavenie 
hĺbky  frézovania
    Slúži na veľmi presné nastavo-
vanie hĺbky frézovania. Nevy-
hnutné pri vysokých nárokoch 

na kvalitu obrobkov. Pri POF 1400 ACE 
možno presné nastavovanie hĺbky frézovania 
vykonávať pomocou stupnice s presnosťou 
1/10 mm i v zanorenom stave.

    Elektronická regulácia otáčok Bosch
    Elektronická regulácia otáčok umožňuje 
plynulú predvoľbu otáčok. Nastavuje 
sa nastavovacím kolieskom, podľa povahy 
píleného materiálu.

    Konštantná elektronika Bosch
    Nastavené otáčky si POF 1400 ACE auto-
maticky udržiava na konštantnej úrovni 
i pri zaťažení (spontánny prísun energie pri 
zaťažení). Frézy s konštantnou elektronikou 
tak dosahujú konštantnú kvalitu frézovania 
a sú preto vhodné najmä na frézovanie 
dlhých úsekov alebo veľkých hĺbok zanore-
nia. Medzi ďalšie elektronické prvky 
POF 1400 ACE patria: plynulý rozbeh; 
umožňujúci hladký rozbeh motora; 
elektronická ochrana motora: chráni 
motor pred preťažením.

    

    Vypínač v rukoväti
    Vypínač je ergonomicky integrovaný v rukoväti. 
Pre pohodlnú prácu a vyššiu bezpečnosť.

    Systém Bosch-SDS
     Vysokokvalitná základná doska 
s ochrannou vrstvou. Systém 
SDS umožňuje jednoduché 
vkladanie kopírovacej objímky 
bez nástrojov.

    Odsávanie prachu
    Nátrubok na kryte slúži na možnosť 
 pripojenia náradia na viacúčelový vysávač 
Bosch alebo domáci vysávač. Odsávanie 
sa uskutočňuje priamo od frézy cez odsávací 
adaptér do vysávača. Výhoda odsávania: 
voľný výhľad na obrobok, čisté pracovisko 
a bezprašné ovzdušie.

    Integrované pracovné 
osvetlenie
    Vďaka vstavanej LED dióde 
máte obrobok vždy osvetlený 
na očiach (len POF 1400 ACE).

    Aretácia vretena
    Jednoduchá výmena frézy – integrovaná 
aretácia vretena to umožňuje. Jednoduchým 
stlačením tlačidla zaaretujete vreteno, 
povolíte presuvnú maticu, vymeníte frézu, 
presuvnú maticu, utiahnete a aretáciu 
opäť uvoľníte.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 63–65  
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  Technické parametre    PSS 200 AC    PSS 250 AE  

  Príkon    200 W    250 W  

  Výkon    125 W    125 W  

  Brúsna doska    92 x 182 mm    92 x 182 mm  

  Brúsny list  

  Mikrovelkronové upínanie    92 x 185 mm  

  Systém upínania    93 x 230 mm    93 x 230 mm  

  Brúsna plocha    167 cm  2    167 cm  2  

  Počet kmitov    24 000 min  –1    14 000 – 24 000 min  –1  

  Ø kruhu vibrácií    2,0 mm    2,0 mm  

  Hmotnosť    1,6 kg    1,6 kg  

  Mikro  filtračný systém   Bosch    ✓    ✓  

  Mäkká tlmiaca vložka rukoväte    ✓    ✓  

  Regulačná elektronika Bosch         ✓  

  Strmeňové upínanie brúsnych listov    ✓    ✓  

  Brúsna doska s mikrovelkronovou vrstvou         ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 340 120    0 603 340 220  

  EAN-kód    3 165 140 337 496    3 165 140 337 533  

     

  Rozsah dodávky:  

  Mikro  filter   Bosch    ✓    ✓  

  Brúsny list (Red Wood)    ✓   P120    ✓   P80, P120, P180  

  Kufor z plastu    ✓    ✓  

  Vibračné brúsky  

  Rýchle a jemné brúsenie na rovnom 
povrchu. Hladké brúsenie alebo 
odstránenie lakovanie – s vibračnými 
brúskami Bosch sa zameriate na 
najlepšie výsledky pri brúsení dreva 
a kovu.  

     Spoločné vlastnosti:

       • Mikro  filtračný systém   Bosch
     Integrované odsávanie prachu• 
     Ergonomická rukoväť pre presnú manipu-• 
láciu
     Mäkká tlmiaca vložka rukoväte  • 

  Integrované odsávanie prachu
    Vstavané, výkonné odsávanie 
prachu ženie prach veľkou 
rýchlosťou priamo do   
mikro  filtračného systému   

Bosch. Má vysokú odsávaciu účinnosť. 
Výhody odsávania: dlhšia životnosť brúsnych 
listov, voľný výhľad na brúsený povrch, 
čisté pracovisko a bezprašné ovzdušie.

    Jednoduchá obsluha
    Stav naplnenia priehľadnej 
schránky na prach je dobre 
viditeľný. Osvedčený lamelový 
filter sa jednoducho čistí 

a ponúka dlhodobé používanie

    Strmeňové upínanie 
 brúsnych listov
    Pomocou ľahko ovládateľného 
upínacieho strmeňa sa brúsne 
listy dajú vymeniť veľmi poho-

dlne a jednoducho, brúsne listy pevne a 
bezpečne sedia (PSS 300 AE, PSS 250 AE, 
PSS 200 AC).

    

    Brúsna doska s velkronovým 
upínaním
    Brúsna doska je opatrená 
jemným suchým zipsom 
s dlhou životnosťou. Brúsne 

listy sa tak dajú jednoducho a rýchlo 
vymeniť: starý brúsny list stačí jednoducho 
stiahnuť a pritlačiť nový, hotovo 
(PSS 300 AE, PSS 250 AE, PSS 200 A).

    Regulačná elektronika Bosch
    Pomocou elektroniky Bosch 
môže používateľ predvoľbou 
počtu kmitov pomocou nasta-
vovacieho kolieska nastaviť 

počet kmitov. Pomocou predvoľby počtu 
kmitov sa pred brúsením nastavuje rozsah 
počtu kmitov, ktorý je pre opracovávaný 
materiál najvhodnejší (PSS 300 AE, 
PSS 250 AE).

    Vysokokvalitná brúsna 
doska z horčíka
    Mimoriadne veľká brúsna plo-
cha v kombinácii s výkonným 
motorom umožňuje rýchly 

postup práce pri brúsení veľkých plôch. 
V prípade potreby možno brúsnu dosku 
taktiež vymeniť (PSS 300 AE).

    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
    Pre neunavujúcu prácu a bezpečné držanie.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 66–69  
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  Technické parametre    PEX 220 A    PEX 270 AE    PEX 400 AE  

  Príkon    220 W    270 W    400 W  

  Ø brúsneho taniera    125 mm    125 mm    125 mm  

  Počet kmitov    24 000 min  –1    15 000 – 24 000 min  –1    9 000 – 26 000 min  –1  

  Excentricita    1,25 mm    2,00 mm    2,50 mm  

  Hmotnosť    1,4 kg    1,5 kg    1,9 kg  

  Mikro  filtračný systém   Bosch    ✓    ✓    ✓  

  Regulačná elektronika Bosch         ✓    ✓  

  Nastaviteľná prídavná rukoväť              ✓  

  Brúsny tanier s velkronovou vrstvou    ✓    ✓    ✓  

     

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    –    –  

  EAN-kód s kufrom z plastu      –    –  

  Objednávacie číslo bez kufra z plastu    0 603 378 020    0 603 369 708    0 603 310 608  

  EAN-kód bez kufra z plastu    3 165 140 327 893    3 165 140 208 710    3 165 140 237 338  

     

  Rozsah dodávky:  

  Mikro  filter   Bosch    ✓    ✓   2 605 411 145    ✓   2 605 411 147  

  3 brúsne listy (Red Wood)    ✓    ✓    ✓  

  Vidlicový kľúč    –    –    ✓  

  Gumený brúsny tanier    ✓   2 608 601 175    ✓   2 608 601 169    ✓   2 608 601 062  

  Prídavná rukoväť    –    –    ✓  

  Kufor z plastu (nie pri ...21)    ✓    –    –  

     

  Excentrické brúsky  

  Ihneď, či brúsenie alebo leštenie, či na 
dreve, plaste, kove, stierke/tmele alebo 
na laku, či na rovných alebo zvlnených 
plochách - princíp Bosch-PEX excen-
trických brúsok od firmy Bosch sa 
postará o ten najjemnejší výbrus pri 
vysokom brúsnom výkone.  

     Spoločné vlastnosti:

     Mikrofiltračný systém Bosch• 
     Integrované odsávanie prachu• 
     Brúsny tanier s velkronovým upínaním  • 

  Integrované odsávanie prachu
    Vstavaný, výkonný prvok na 
odsávanie prachu ženie prach 
veľkou rýchlosťou priamo 
do   mikro  filtračného systému   

Bosch. Má vysokú odsávaciu účinnosť. 
Výhody odsávania: dlhšia životnosť brúsnych 
listov, voľný výhľad na brúsený povrch, 
čisté pracovisko a bezprašné ovzdušie.

    Čistá práca
    Robustná schránka a filter 
majú trvalé využitie – tak sa 
šetria peniaze. Rýchlouzávery 
sú zárukou jednoduchej 

manipulácie a pohodlnej likvidácie prachu, 
zachyteného v schránke.

    Princíp Bosch PEX
    Všetky excentrické brúsky 
Bosch pri práci využívajú 
princíp PEX: excentrický 
pohyb plus rotácia. Výsledný 

excentrický rotačný pohyb brúsneho taniera 
umožňuje dosahovať vynikajúci úberový 
výkon a jemný výbrus bez škrabancov – 
ideálne predpoklady na finálne brúsenie 
povrchov. Okrem toho i dokonalé výsledky 
pri leštení, napríklad Lakov, mosadze alebo 
plexiskla.

    

    Regulačná elektronika Bosch
    Regulačnou elektronikou Bosch 
používateľ ovplyvňuje počet 
kmitov brúsnej dosky. Pri ex-
centrických brúskach Bosch 

predvoľbou počtu kmitov pomocou nasta-
vovacieho kolieska. Vlastnosti náradia tak 
možno prispôsobiť podmienkam práce, ako 
aj povahe brúseného materiálu. Tým sa 
 zabráni rýchlemu zaneseniu brúsneho listu 
a jeho životnosť sa predĺži.

    Velkronové upínanie
    Brúsny tanier excentrických 
brúsok má na sebe velkronovú 
vrstvu (suchý zips). Brúsne 
listy sa tak môžu jednoducho 

a rýchlo vymieňať: starý brúsny list stačí 
stiahnuť a pritlačiť nový.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 66–69  
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  Technické parametre    PBS 7 A    PBS 7 AE    PBS 75 AE  

  Príkon    600 W    600 W    710 W  

  Výkon    300 W    300 W    350 W  

  Rýchlosť pohybu pásu    250 m/min    170 – 250 m/min    200 – 300 m/min  

  Brúsna plocha    76 x 130 mm    76 x 130 mm    76 x 165 mm  

  Rozmery pásu    75 x 457 mm    75 x 457 mm    75 x 533 mm  

  Hmotnosť    2,4 kg    2,4 kg    3,2 kg  

  Mikro  filtračný systém   Bosch    ✓    ✓    ✓  

  Systém na rýchle upínanie brúsnych pásov    ✓    ✓    ✓  

  Automatické nastavovanie brúsneho pásu    ✓    ✓       

  Regulačná elektronika Bosch         ✓    ✓  

  Odnímateľná prídavná rukoväť              ✓  

     

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    –    –    –  

  EAN-kód s kufrom z plastu    –       –     –  

  Objednávacie číslo bez kufra z plastu    0 603 391 008  nedodáva sa   0 603 270 508  

  EAN-kód bez kufra z plastu    3 165 140 272 469        3 165 140 273 701  

     

  Rozsah dodávky:  

  Mikro  filter   Bosch    ✓   2 605 411 147    ✓   2 605 411 147    ✓   2 605 411 147  

  Adaptér, zahnutý    –    –    ✓   2 605 702 037  

  Brúsny pás (Red Wood)    ✓   2 608 606 034    ✓   2 608 606 034    ✓   2 608 606 071  

    –    ✓    –  

  *  

  Pásové brúsky  

  Rýchle brúsenie veľkých plôch s vyso-
kým úberovým výkonom – pásové 
brúsky od firmy Bosch pre maximálny 
výkon pri brúsení na dreve, plaste 
alebo kove.  

     Spoločné vlastnosti:

       • Mikro  filtračný systém   Bosch
     Integrované odsávanie prachu• 
     Systém na rýchle upínanie brúsnych pásov• 
     Presné vedenie brúsneho pásu vďaka • 
 jemnému nastavovaniu vodiacich kladiek  

  Integrované odsávanie 
 prachu
    Vstavaný, výkonný prvok na 
odsávanie prachu ženie prach 
veľkou rýchlosťou priamo do 

  mikro     filtračného systému   Bosch. Má vysokú 
odsávaciu účinnosť. Výhody odsávania: dlhšia 
životnosť brúsnych listov, voľný výhľad na 
brúsený povrch, čisté pracovisko a bezprašné 
ovzdušie.

    Čistá práca
    Robustná schránka a filter 
majú trvalé využitie – tak sa 
šetria peniaze. Rýchlouzávery 
sú zárukou jednoduchej 

manipulácie a pohodlnej likvidácie prachu, 
zachyteného v schránke.

    Systém na rýchle upínanie 
brúsnych pásov
     Rýchlu a pohodlnú výmenu 
brúsnych pásov umožňuje 
ľahko prístupná napínacia 
páka.

    

    Automatické nastavovanie 
brúsneho pásu
    Žiadne ručné nastavovanie 
nie je potrebné (PBS 7 AE/
PBS 7 A); pás je pri brúsení 

vždy v správnej pracovnej  polohe.

    Regulačná elektronika Bosch
    Regulačná elektronika Bosch 
umožňuje používateľovi ovplyv-
ňovať rýchlosť pohybu brús-
neho pásu. Buď predvoľbou 

rozsahu otáčok pomocou nastavovacieho 
kolieska a/alebo reguláciou rýchlosti pohybu 
pásu pomocou tlačidla vypínača v rukoväti 
(„pridávanie plynu“ od nuly po maximum). 
Pomocou predvoľby otáčok sa pred brúsením 
nastavuje oblasť, ktorá je pre brúsený 
 materiál najvhodnejšia. Regulácia rýchlosti 
pohybu pásu pomocou tlačidla vypínača 
umožňuje kontrolovanú prácu pri brúsení 
chúlostivých povrchov ako napr. lakov, dýh atď.  

  B
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  Technické parametre    PSM 80 A    PSM 160 A  

  Príkon    80 W    160 W  

  Počet kmitov    20 000 min  –1       24 000 min  –1  

  Ø kruhu vibrácií    1,4 mm     1,6 mm  

  Brúsna plocha    104 cm  2       104 cm  2  

  Hmotnosť    0,9 kg     1,4 kg  

  Systém Bosch-SDS         ✓  

     

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    0 603 354 020    0 603 377 020  

  EAN-kód s kufrom z plastu    3 165 140 410 526    3 165 140 327 824  

     

  Rozsah dodávky:  

  3 brúsne listy (Red Wood)    ✓    ✓  

  4 brúsne listy (3 x Red Wood, 1 x White Paint)    –    ✓  

  Kufor z plastu    ✓    ✓   2 605 438 091  

  

  Multibrúsky  

  Veľké plochy? Malé hrany? S šikovnými 
multibrúskami to nie je žiaden problém. 
Hladko vybrúsite nielen povrchy, ale aj 
ľahko odstránite farby a lak.  

     Spoločné vlastnosti:

    • Mikro  filtračný systém   Bosch
     Integrované odsávanie prachu• 
     Priehľadná schránka na prach indikuje • 
stav naplnenia, praktické vyprázdňovanie
     Veľká delená brúsna doska tvaru žehličky • 
s mimoriadne trvanlivým mikrovelkronovým 
upínaním s dlhou životnosťou  

  Mikro  filtračný systém  
    Vstavané odsávanie prachu od-
sáva prach priamo 
do dodávanej schránky 
s   mikro  filtrom  . Prašnosť 

sa tým výrazne zníži a pracovisko 
ostane čisté.

       Pevne drží
    Brúsna doska je opatrená 
jemným suchým zipsom 
s dlhou životnosťou. Výmena 
brúsnych listov je vďaka 

nej jednoduchá a rýchla.

    

    Otočná brúsna špička
    Skutočný komfort obsluhy: vďaka delenej 
brúsnej doske sa trojhranná špička 
dá pohodlne uvoľniť a pre dlhšiu životnosť 
otočiť o 360°.  
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  Technické parametre    PWS 1900*    PWS 20-230 J* (nedodáva sa)  

  Príkon    1 900 W    2 000 W  

  Výkon    1 170 W    1 250 W  

  Ø brúsneho kotúča    230 mm    230 mm  

  Voľnobežné otáčky    6 500 min  –1    6 500 min  –1  

  Hmotnosť    4,2 kg    4,2 kg  

  Antivibračná rukoväť    ✓    ✓  

  Bezpečnostný spínač Tricontrol    ✓    ✓  

  Obmedzovač rozbehového prúdu         ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 359 W03    0 603 359 V00  

  EAN-kód    3 165 140 544 481    3 165 140 544 504  

  * Zmena od 01. 12. 2009 na základe zmeny normy EN 60745-2-3  

  Veľké uhlové brúsky  

  Rezanie, brúsenie, hrubé obrábanie 
alebo odstraňovanie hrdze: výkonné 
uhlové brúsky od firmy Bosch ponúka-
jú najvyššiu mieru sily, bezpečnosti 
a komfortu pri obsluhe. S nimi sa vám 
podaria aj také úlohy pre domácich 
majstrov, ktoré sú veľké a náročné 
na silu.  

    Spoločné vlastnosti:

     Antivibračná rukoväť• 
     Aretácia vretena na jednoduchú výmenu • 
kotúčov
     Upevnenie ochranného krytu s poistnou • 
drážkou
     Plochá prevodová hlava na bezproblémové • 
brúsenie i na úzkych miestach
     Tri upevňovacie otvory so závitom na • 
 prídavnú rukoväť
     Modely J s jemným rozbehom • 
a obmedzovačom rozbehového prúdu

    
    Kotúč nie je súčasťou dodávky.   

  Antivibračná rukoväť
    Prídavná rukoväť s funkciou 
„Vibration Control“: tlmí 
vibrácie až o 60 %, pre ľahšiu 
a efektívnejšiu prácu

    Obmedzovač rozbehového prúdu + 
plynulý rozbeh
    Náradie s vyšším výkonom a odberom prúdu 
môže pri zapínaní preťažiť poistky elektrickej 
siete. Aby k tomu nedošlo, je náradie vyba-
vené obmedzovačom rozbehového prúdu, 
ktorý umožňuje náradie pripájať i na bežnú 
domácu elektrickú sieť (s poistkami 16 A). 
Zároveň sa tým zníži reakcia náradia pri 
rozbehu, čím sa práca s náradím stane 
pohodlnejšou.

    

    Aretácia vretena
    Stlačením aretačného tlačidla sa vreteno 
brúsky zaaretuje (znehybní).
    Jednoduchá výmena kotúča pomocou 
vidlicového kľúča alebo bez nástrojov 
s rýchloupínacou maticou SDS (osobitné 
príslušenstvo).  

  Technika:  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 70  

  U
hlové b

rúsky  
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  Technické parametre    PWS 720-115    PWS 750-125    PWS 8-125 CE*    PWS 10-125 CE*  

  Príkon    720 W    750 W    800 W    1 020 W  

  Výkon    360 W    450 W    420 W    580 W  

  Ø brúsneho kotúča    115 mm    125 mm    125 mm    125 mm  

  Voľnobežné otáčky    11 000 min  –1    11 000 min  –1    2 800 – 11 000 min  –1    2 800 – 11 000 min  –1  

  Hmotnosť    1,9 kg    1,9 kg    2,0 kg    2,1 kg  

  Antivibračná rukoväť    ✓    ✓    ✓  

  Konštantná elektronika Bosch    ✓    ✓  

  Obmedzovač rozbehového prúdu    ✓  

     

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    0 603 164 020    0 603 164 120    –    –  

  EAN-kód s kufrom z plastu    3 165 140 449 564    3 165 140 449 601    –    –  

  Objednávacie číslo bez kufra z plastu    –    –    0 603 399 B21    0 603 347 220  

  EAN-kód bez kufra z plastu    –    –    3 165 140 546 003    3 165 140 546 089  

     

  Rozsah dodávky:  

  Kotúč na hrubé obrábanie kovu    –    –    –    ✓  

  Kufor z plastu    ✓   2 605 438 678    ✓   2 605 438 678    –    –  

  * Zmena od 01. 12. 2009 na základe zmeny normy EN 60745-2-3   

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 70  

  U
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  Malé uhlové brúsky  

  Antivibračná rukoväť
    Prídavná rukoväť s funkciou 
„Vibration Control“: tlmí 
vibrácie až o 60 %, pre ľahšiu 
a efektívnejšiu prácu

    Konštantná elektronika Bosch
    Konštantná elektronika 
 umožňuje plynulú predvoľbu 
otáčok podľa povahy materiálu. 
Nastavené otáčky ostávajú 

konštantné aj pri zaťažení náradia (spontánny 
prísun sily pri zaťažení).

    Ochranný kryt
    Všetky uhlové brúsky Bosch sú 
vybavené ochranným krytom 
s nastavovaním bez nástrojov, 
ktorý chráni pred odletujúcim 

prachom a iskrami. V závislosti od typu 
brúsky ho možno otáčať až o 270°.

    

    Kódovanie ochranného krytu
    Kódovacie výčnelky na ochrannom kryte 
 zabraňujú nesprávnej montáži. Axiálna 
poistka zaručuje pevnú polohu a vyššiu 
bezpečnosť.

    Aretácia vretena
    Stlačením aretačného tlačidla sa vreteno 
brúsky zaaretuje (znehybní). Jednoduchá 
výmena kotúča pomocou vidlicového 
kľúča alebo bez nástrojov s rýchloupínacou 
maticou SDS.  

  Rezanie, brúsenie, hrubé obrábanie 
alebo odstraňovanie hrdze: kompaktné, 
šikovné uhlové brúsky od firmy 
Bosch ponúkajú veľkú silu, vysokú 
bezpečnosť a príjemný komfort pri 
obsluhe.  

    Spoločné vlastnosti:

     Aretácia vretena• 
     Ochranný kryt otočný až o 270° bez • 
 nástrojov
     Kódovanie na ochrannom kryte zabraňuje • 
chybnej montáži
     Vypínač s bezpečným uchopením  • 

  Technika:  
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  Technické parametre    PMF 180 E    PMF 180 E Set  

  Príkon    180 W    180 W  

  Výkon    74 W    74 W  

  Oscilačný uhol vľavo/vpravo    1,4°    1,4°  

  Voľnobežné otáčky    15 000 – 21 000 min  –1    15 000 – 21 000 min  –1  

  Hmotnosť    1,2 kg    1,2 kg  

  Regulačná elektronika Bosch    ✓    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 100 021    0 603 100 022  

  EAN-kód    3 165 140 337 267    3 165 140 512 039  

     

  Rozsah dodávky:  

  AVI 93 G, brúsna doska, 93 mm    ✓     2 609 256 956    ✓     2 609 256 956  

  ACZ 85 EB, BIM segmentový pílový list Wood & Metal, 85 mm    ✓     2 609 256 943    ✓     2 609 256 943  

  AIZ 32 EC, HCS pílový list na rezy so zanorením - Wood, 
32 x 40 mm  

  ✓     2 609 256 947    ✓     2 609 256 947  

  Súprava brúsnych listov, červená kvalita, 93 mm    ✓     2 609 256 957    ✓     2 609 256 957  

  ACZ 85 RT, HM-RIFF segmentový pílový list, 85 mm    –    ✓     2 609 256 952  

  AIZ 10 AB, BIM pílový list rezy so zanorením - Metal, 10 x 20 mm    –    ✓     2 609 256 951  

  AIZ 32 BB, BIM pílový list na rezy so zanorením - Hard Wood, 
32 x 40 mm  

  –    ✓     2 609 256 946  

  ATZ 52 SFC, HCS škrabka, flexibilná, 52 x 45 mm    –    ✓     2 609 256 955  

  Inbusový kľúč    ✓    ✓  

  Kufor z plastu    ✓    ✓  

  Multifunkčné náradie  

  Pílenie, rezanie, frézovanie, brúsenie … 
V multifunkčnom náradí od firmy 
Bosch sa skrýva nekonečne veľa 
možností na uskutočnenie nápadov 
domácich majstrov.  

    Vlastnosti:

     Princíp oscilácie pre mnohostranné • 
aplikácie – multifunkčné a presné 
s výkonom 180 W
     Bosch-Electronic: Plynulá regulácia • 
rýchlosti oscilácie nastavovacím 
kolieskom – pre správnu prácu s 
daným materiálom
     Upnutie nástroja univerzálnou skrutkou – • 
rýchla a nekomplikovaná výmena nástroja 
inbusovým kľúčom
     Integrovaný nátrubok na odsávanie • 
triesok

    

    Oscilácia
    15 000–21 000 kmitov za minútu v 2,8 uhle 
umožňuje bezotrasovú presnú prácu.

    Motor
    Silný 180 W motor zabezpečuje konštantný 
výkon. Malé vibrácie bez vlastných pohybov 
náradia a plynulo regulovateľná elektronika 
zvyšujú pracovný komfort.

    

    Upínanie nástroja
    Nástroje možno do upínania nasadzovať 
v rôznych polohách. Tvarovým spojením 
v upínaní sa vylučuje možnosť vykĺznutia 
nástroja. Jednoskrutkový princíp umožňuje 
jednoduchú a rýchlu výmenu nástroja.

    Nátrubok na pripojenie odsávania
    Prípojka pre odsávanie prachu umožňuje 
čistú prácu a dobrý výhľad na pracovnú 
plochu.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 71  

  M
ultifunkčné 

nárad
ie  

  Technika:  
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  Technické parametre    Ventaro  

  Ventaro  

  Príkon    1 400 W  

  Objem vrecka na prach    3 l  

  Plocha filtra    1 280 cm  2  

  Podtlak na konci hadice    270 mbar  

  Prietok vzduchu na konci hadice    31 l/s  

  Prietok vzduchu na turbíne    40 l/s  

  Hmotnosť    5,5 kg  

     

  Nadstavec na brúsku PSM 1400  

  Voľnobežné otáčky    16 000 min  –1  

  Počet kmitov vo voľnobehu    32 000 min  –1  

  Plocha brúsneho listu    104 cm  2  

  Ø kruhu vibrácií    1,6 mm  

  Hmotnosť    0,5 kg  

     

  Objednávacie číslo    0 603 341 000  

  EAN-kód    3 165 140 337 601  

     

  Rozsah dodávky:  

  PSM 1400    ✓  

  2 m flexibilná hadica    ✓   2 607 002 522  

  3 x brúsny papier pre drevo    ✓  

  1 vrecko na prach    ✓   2 605 411 225  

  2 adaptéry na pripojenie elektrického ručného náradia    ✓   2 607 002 524  

  (Ø 19 a 35 mm)    ✓   2 607 002 528  

  Nadstavec na bezprašné vŕtanie    ✓   2 607 002 526  

  Nafukovacia dýza    ✓   2 607 002 529  

  Hadicový adaptér na nafukovanie    ✓   2 607 002 536  

  Vysávacia hubica    ✓   2 607 000 165  

  Ventaro  

  Všetko v jednom. S všestranne talento-
vaným náradím Ventaro je domáce maj -
strovanie bez prachu realitou a môžete 
s ním brúsiť, vysávať, vyfukovať a 
uskladňovať náradie a príslušenstvo.  

    Vlastnosti Ventaro:

     Inovačný vzduchový pohon s príkonom • 
odsávania 1 400 W
     5 funkcií v jednom náradí• 
     Integrovaná funkcia pre nafukovanie• 
     Odsávacie nadstavce na univerzálne • 
 využitie ako vysávača
     2 adaptéry pre pripojenie elektrického • 
ručného náradia
     Praktické odkladanie príslušenstva• 

    Pozoruhodné nadstavce na brúsenie:

     Bezprašná technológia pre bezprašné • 
 brúsenie
    Inovačný vzduchový pohon• 
     Mikrovelkronové upínanie Bosch pre • 
 jednoduchú výmenu brúsnych listov
    Systém Bosch-SDS  • 

  Bezprašná technológia
     Vďaka bezprašnej technológii 
sa prach priamo na brúsnej 
hlave turbínovej brúsky úplne 
odsaje.

    Systém vzduchového pohonu
    Turbínovú brúsku PSM 1400 
poháňa iba odsávací účinok 
1400 W silného systému 
Ventaro. Inovačný vzduchový 

pohon systému Ventaro je základom 
práce bez prachu a špiny.

    

    Mikrovelkronové upínanie 
Bosch
    Brúska PSM 1400 je vybavená 
novodobým mikrovelkronovým 
upínaním. Najjednoduchšia 

výmena brúsnych listov a optimálna priľna-
vosť s o 50 % dlhšou životnosťou ako bežné 
systémy so suchými zipsami.

    Systém Bosch-SDS
    Systém Bosch-SDS umožňuje 
jednoduchú, beznástrojovú 
výmenu brúsnej dosky „na 
stlačenie gombíka“. Okrem 

toho umožňuje otáčanie brúsnej dosky 
o 120°, na rovnomerné opotrebovanie 
brúsneho listu.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 72  
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  Technické parametre    PDO 6    PDO Multi  

  Max. hĺbka detekcie  

  pre železo    6 cm    8 cm  

  medi    5 cm    6 cm  

  elektrických vedení    3 cm    5 cm  

  dreva    –    2–3 cm  

  Kalibrácia    automatická    automatická  

  Batéria    1 x 9 V 6LR61    1 x 9 V 6LR61  

  Hmotnosť    0,20 kg    0,25 kg  

  Objednávacie číslo    0 603 010 120    0 603 010 020  

  EAN-kód    3 165 140 435 550    3 165 140 379 397  

  Rozsah dodávky:  

  Ochranné puzdro    –    ✓  

  2 značkovacie ceruzky    –    ✓  

  Batéria    ✓    ✓  

  Digitálne detektory  

  Ten, kto chce vŕtať do stien, by mal ísť 
na istotu: s šikovnými digitálnymi 
detektormi od firmy Bosch nájdete s 
najvyššou presnosťou a bezpečnosťou 
vedenia pod napätím, rúry alebo 
nosníky a rámy z kovov, ako aj spodné 
drevené konštrukcie.  

    Spoločné vlastnosti:

     Detekovanie kovov a elektrických vedení• 
     Veľká hĺbka detekcie• 
     Indikácia detekovaných objektov svietiacim • 
krúžkom
     Prehľadný displej• 
     Malý a ľahko ovládateľný• 
     Napájanie z batérie  • 

  Maximálna bezpečnosť 
pri vŕtaní
    Detektory Bosch bezpečne 
zamerajú napr. elektrické 
vedenia. Zelené svetlo pre 

vŕtanie: Svetelný krúžok označuje miesto, 
kde sa môže vŕtať a detekované miesto 
možno okamžite označiť ceruzkou.

    Červená
    Našiel sa objekt
    
    
    

    Zelená
    Možno vŕtať
    
    
    

    

    Napríklad PDO Multi:

    Detekcia kovov
    
    
    
    

    Detekcia elektrických vedení

    
    

    Detekcia drevených nosných 
konštrukcií

    
    

    Režim lupy
    Zjemňuje vyhľadávanie 
a umožňuje presnú 
lokalizáciu objektov.
  

  D
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  Technické parametre    PLR 30    PLR 25    PLR 50  

  Laserová dióda    650 nm    650 nm    650 nm  

  Trieda lasera    2    2    2  

  Rozsah merania    0,2 – 30,0 m    0,05 – 25,0 m    0,05 – 50,0 m  

  Typická presnosť merania    ± 2,0 mm    ± 2,0 mm    ± 2,0 mm  

  Typický čas merania    <0,5 s    <0,5 s    <0,5 s  

  Max. čas merania    4 s    4 s    4 s  

  Napájanie    4 x 1,5 V LR03 (AAA)    4 x 1,5 V LR03 (AAA)    4 x 1,5 V LR03 (AAA)  

  Automatické vypínanie    5 min.    5 min.    5 min.  

  Hmotnosť    0,18 kg    0,18 kg    0,18 kg  

  Funkcia merania dĺžky    ✓    ✓    ✓  

  Funkcia merania plochy    ✓    ✓    ✓  

  Funkcia merania objemu    ✓    ✓    ✓  

  Funkcia trvalého merania    ✓    ✓    ✓  

  Funkcia nepriameho merania    ✓  

  Základná rovina merania    Zadná hrana    Zadná hrana, predná hrana    Zadná hrana, predná hrana,  

  Dorazový kolík  

     

  Objednávacie číslo    0 603 016 020    0 603 016 220    0 603 016 320  

  EAN-kód    3 165 140 381 802    3 165 140 532 471    3 165 140 532 501  

     

  Rozsah dodávky:  

  Ochranné puzdro    ✓    ✓    ✓  

  Batéria    ✓    ✓    ✓  

  Digitálny laserový 
merač vzdialeností  

  Vybavené najmodernejšou laserovou 
technikou, poskytujú merače vzdiale-
nosti od firmy Bosch výsledky merania 
s najvyššou presnosťou a spoľahlivos-
ťou.  

    Spoločné vlastnosti:

     Extrémne presný vďaka laserovej technike• 
     Funkcie merania: dĺžka, plocha, • 
objem a kontinuálne meranie
     Funkcia pamäte• 
     Sčítavanie a odčítavanie hodnôt merania• 
     Veľký digitálny displej• 
     Napájanie z batérie  • 

  Laserová technika
    Len pri meraní s laserovou technológiou 
sa dajú docieliť presné výsledky merania.

    Laserové meranie 
s prístrojom PLR
    Presné meranie vďaka laseru. 
Presnosť merania ± 2 mm 
(nezávisle od vzdialenosti).

    
        Na porovnanie:

    Meranie ultrazvukom
    Kužeľovité meranie ultra-
zvukom. Presnosť merania 
± 50 mm na 10 m.
    

    Digitálny displej
    Prehľadné zobrazenie výsledkov merania.

    Extrémne kompaktný
    Malý ako mobilný telefón, PLR sa zmestí 
do každého vrecka.

    

    PLR 50 ponúka ešte viac komfortu:

    Nepriame meranie dĺžok:
    Slúži na udávanie vzdialeností, 
ktoré nie je možné zmerať 
presne, pretože prechodu lúča 
bráni nejaká prekážka alebo nie 

je dostupná žiadna cieľová plocha, ktorá by 
mohla slúžiť ako reflektor (Pytagorova veta).

    Dorazový kolík
    je veľkou pomôckou na 
meranie z rohu alebo 
z ťažko dostupných miest.
    

    Libela 
    slúži na jednoduché vodorovné vyrovnanie 
meracieho náradia.  
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  Technika:  

  Novinka, dostupné 
od 4. štvrťroka 2009  

  Novinka, dostupné 
od 4. štvrťroka 2009  

  Dostupné len do 
4. štvrťroka 2009  
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  Technické parametre    PMB 300 L  

  Laserová dióda    650 nm  

  Trieda lasera    2  

  Presnosť merania    ± 1,0 mm/m  

  Dĺžka meracieho pásma    3 m  

  Hmotnosť    0,20 kg  

  Batéria    2 x 1,5 V LR03 (AAA)  

  Merná jednotka    m  

     

  Objednávacie číslo    0 603 007 020  

  EAN-kód    3 165 140 379 380  

  Rozsah dodávky:  

  Batéria    ✓  

  Technické parametre    PLL 5  

  Pracovný rozsah*, cca    5 m  

  Laserová dióda    635 nm  

  Trieda lasera    2  

  Presnosť    ± 1,0 mm/m  

  Hmotnosť    0,12 kg  

  Funkcia vodováhy    integrovaná  

  Batéria    2 x 1,5 V LR03 (AAA)  

     

  Objednávacie číslo    0 603 015 020  

  EAN-kód    3 165 140 442 527  

     

  Rozsah dodávky:  

  Batéria    ✓  

  Stenový držiak    ✓  

  Piny    ✓  

  * podľa svetelných pomerov  

  Digitálne laserové 
meracie pásmo  

  Vyrovnanie, odmeranie, označenie – 
v šikovnom laserovom meracom pásme 
od firmy Bosch sú integrované všetky 
funkcie.  

    Vlastnosti:

     Praktický kombinovaný prístroj • 
na jednoduché, presné meranie
     Líniový laser• 
     Laserová vodováha• 
     3 m meracie pásmo so samoaretáciou• 
     Veľký digitálny displej• 
     Integrovaná funkcia pre značkovanie• 
     Napájanie z batérie  • 

  Líniový laser
    Praktický laser sa ponúka 
pre množstvo aplikácií, napr. 
ako orientačná pomôcka pri 
pílení.

    Digitálny displej
    Spoľahlivé zobrazovanie 
 výsledku merania.
    

    

    

    Laserová vodováha
    Umožňuje presnú horizontálnu 
a vertikálnu niveláciu.  

  D
igitálne 
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  Technika:  

  Laserová vodováha  

  Žiadate presné lícovanie, viditeľné 
hrany alebo geometrické dráhy? 
Žiaden problém pre laserovú vodováhu 
od firmy Bosch.  

     Vlastnosti:

     Pre všetky horizontálne a vertikálne • 
 nivelačné práce.
     Projekcia laserovej čiary • 
až do vzdialenosti 5 m
     Kvalitný a jasný laser• 
     Mimoriadne malý a skladný, • 
zmestí sa do každej tašky
     Praktický držiak na stenu• 

     –  možno ho upevniť na každý povrch
     –  umožňuje jemné nastavenie presnej 

polohy lasera
     Použitie aj ako manuálna vodováha• 
     Napájanie z batérie  • 

  Laserová technika
     Použitím kvalitných laserov 
sa dosahuje dobre viditeľná 
laserová čiara až do vzdiale-
nosti 5 metrov.

    Výškové nastavenie
     Pomocou integrovaných 
magnetov možno presne 
jemne nastaviť polohu 
lasera na stenovej konzole.

    

    Hliníková podložka
    PLL 5 možno použiť aj 
ako „normálnu“ vodováhu 
pre rýchlu niveláciu.  

  Technika:  
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  Technické parametre    PCL 10    PCL 10 Set    PCL 20    PCL 20 Set  

  Pracovný dosah*, cca    10 m    10 m    10 m    10 m  

  Laserová dióda    635 nm    635 nm    635 nm    635 nm  

  Trieda lasera    2    2    2    2  

  Typický čas autonivelácie    4 s    4 s    4 s    4 s  

  Rozsah nivelácie    ≤ 4°    ≤ 4°    ≤ 4°    ≤ 4°  

  Presnosť    ± 0,5 mm/m    ± 0,5 mm/m    ± 0,5 mm/m    ± 0,5 mm/m  

  Hmotnosť    0,4 kg    0,4 kg    0,5 kg    0,5 kg  

  Batéria    2 x 1,5 V LR6 (AA)    2 x 1,5 V LR6 (AA)    4 x 1,5 V LR6 (AA)    4 x 1,5 V LR6 (AA)  

  Horizontálna línia    ✓    ✓  

  Vertikálna línia    ✓    ✓  

  Krížová línia    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Fixovaná krížová línia    ✓    ✓  

  Funkcia zvislíc    ✓    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 008 120    0 603 008 121    0 603 008 220    0 603 008 221  

  EAN-kód    3 165 140 471 589    3 165 140 471 602    3 165 140 471 640    3 165 140 471 633  

     

  Rozsah dodávky:  

  Ochranné puzdro    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Batérie    ✓    ✓    ✓    ✓  

  Stenový držiak    –    –    ✓    ✓  

  Statív    –    ✓     (1,1 m)    –    ✓     (1,5 m)  

  * podľa svetelných pomerov  
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  Krížové lasery  

  S krížovými a líniovými lasermi od firmy 
Bosch patrí komplikované zarovnávanie 
a vymeriavanie objektov teraz už minu-
losti. Vďaka najmodernejšej laserovej 
technike a najjednoduchšej obsluhe 
sa dajú nivelačné práce vykonať rýchlo 
a presne.  

    Spoločné vlastnosti:

     Samonivelačné krížové lasery• 
     Jasné a dobre viditeľné línie lasera • 
 umožňujú pracovný dosah až do 10 m*
     Vysoká presnosť• 
     Jednoduchá obsluha• 
     1/4˝ závit na použitie s normálnym • 
 fotografickým statívom
     Napájanie z batérie  • 

  Krížové lasery
    Jediným stlačením tlačidla sa 
ako pomôcka premietnu na 
stenu krížové línie.

    

    Samonivelujúce laserové línie
    Inovačná, samonivelujúca laserová technika 
umožňuje presnú prácu bez ručného nasta-
vovania.

    

    PCL 20 ponúka ešte viac aplikácií
    Nastavenie režimu umožňuje slobodný vý-
ber funkcie lasera: krížové línie, jednotlivé 
línie horizontálne a vertikálne a fixovaná 
krížová línia.
    Doplnková funkcia zvislíc prenesie bod z 
podlahy na strop. Táto funkcia sa napr. op-
timálne hodí na inštaláciu stropných svieti-
diel.  

  Technika:  

  Novinka    Novinka    Novinka    Novinka  
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  Technické parametre    PLT 2  

  Pracovný dosah*, cca    7 m  

  Laserová dióda    635 nm  

  Trieda lasera    2  

  Presnosť    ± 0,5 mm/m  

  Hmotnosť    0,36 kg  

  Batéria    3 x 1,5 V LR6 (AA)  

     

  Objednávacie číslo    0 603 664 020  

  EAN-kód    3 165 140 562 928  

  Rozsah dodávky:  

  Batéria    ✓  

  Stenový držiak    ✓  

  * podľa svetelných pomerov  

  Teleskopická tyč  

  D
igitálne 

 m
eracie 

 p
rístroje  

  Vlastnosti:  

   Tyč, ktorá je vysoká 3,20 m, sa vzprieči • 
medzi podlahu a strop a umožňuje 
 jednoduché nastavenie pozície laserovej 
línie na každú želanú výšku
    Teleskopická• 
    Odpružená • 
    Robustná hliníková konštrukcia • 
     1/4˝ závit na používanie typov PCL 10, • 
PCL 20, PLL 360

    Objednávacie číslo: 0 603 693 000
    EAN-kód: 3 165 140 562 935  

  TP 320
    Dostupné od 3. štvrťroka 
2009  

  Novinka  

  Podlahový laser

    Dostupné od 4. štvrťroka 2009  

  Jednoduché a rýchle vyrovnanie 
dlaždíc na podlahe a obkladov na stene.   

    Vlastnosti:

     V pravom uhle premieta 2 línie• 
     Ideálny na pokladanie dlaždíc • 
na podlahu a obkladov na stenu
     3 libely umožňujú jednoduchú • 
a presnú niveláciu na stene
     Praktický stenový držiak umožňuje • 
jemné nastavenie presnej pozície lasera
    Pracovný dosah až do 7 m*• 
    Napájanie z batérie  • 

  Špecialista na pokladanie obkladov
    Vďaka obidvom líniám usporiadaným 
v pravom uhle je prístroj PLT 2 ideálne 
vhodný na pokladanie dlaždíc na podlahu.
    Praktický stenový držiak a tri libely okrem 
toho umožňujú presné vyrovnanie na stene.  

  Technika:  

  Novinka  
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  Technické parametre    PTK 14 E    PTK 3,6 V akumulátorová sponkovačka  

  Napätie akumulátora    –    3,6 V  

  Počet úderov    30 min  –1    30 min  –1  

  Rozsah použitia 11,4 mm sponky    6 – 14 mm    6 – 14 mm  

  Klince    14 mm    14 mm  

  Hmotnosť    1,1 kg    1,2 kg  

  Regulačná elektronika Bosch    ✓       

  Mechanická predvoľba intenzity zatĺkania       ✓  

  Indikácia obsahu zásobníka    ✓       ✓  

  Automatika Bosch duotac    ✓       

  Mäkká tlmiaca vložka rukoväte    ✓  

  PowerLight    ✓  

     

  Objednávacie číslo     0 603 265 208     –  

  EAN-kód     3 165 140 288 767     –  

  Objednávacie číslo (s 1 akumulátorom)    –    0 603 968 820  

  EAN-kód s 1 akumulátorom    –     3 165 140 359 948  

     

  Rozsah dodávky:  

  5-hodinová nabíjačka    –    ✓   2 607 224 790  

  Akumulátor(y)    –    ✓   2 607 335 790  

  1000 sponiek (typ 53, dĺžka 10 mm)    ✓   1 609 200 366    –  

  1000 sponiek (typ 53, dĺžka  8 mm)    –    ✓   1 609 200 365  

  Kufor z plastu    –    ✓  

    

  Elektrické sponkovačky  

  Rozlúčte sa s kladivami, skrutkami, 
 lepidlom a pripináčikmi: výkonná 
sponkovačka od firmy Bosch, či už vy-
bavená šikovným akumulátorom alebo 
káblom, vám rýchlo a pohodlne pomôže 
pri upevňovaní obložení a tvrdých dre-
vovláknitých dosiek, ako aj pri spájaní 
izolačných a dekoračných materiálov 
ako sú fólie, lišty alebo aj látky.  

    Spoločné vlastnosti:

     Na rýchle upevňovanie izolačných • 
 materiálov, fólií, textilných tapiet a pod.
     Čelná poloha sponkovacieho hrotu • 
na sponkovanie tesne pri okraji
     Indikácia obsahu zásobníka  • 

  Predvoľba spojovacieho 
 materiálu
    Na rýchlu zmenu režimu práce 
sponkovačky podľa druhu 
použitého sponkovacieho 

materiálu (sponky, klince alebo kolíky). Bez 
nutnosti výmeny zásobníka alebo nosa 
sponkovačky. Mechanická indikácia obsahu 
zásobníka umožňuje jasný prehľad o aktuál-
nom množstve sponkovacieho materiálu 
v sponkovačke.

    Regulačná elektronika Bosch
    Regulačná elektronika Bosch 
umožňuje ovplyvňovať silu 
úderu sponkovačky. Pomocou 
regulačného kolieska môže 

používateľ silu úderu plynulo prispôsobiť 
povahe materiálu.

    Spúšťanie úderu
    Spúšťanie úderu sa vykonáva buď stlačením 
tlačidla vypínača alebo pritlačením nosa 
sponkovačky k podkladu. Režim sponkovania 
možno nastaviť na jednotlivé údery alebo 
na kontinuálne sponkovanie napríklad na 
rýchlu prácu pri sériovom sponkovaní.

    Automatika Bosch duotac
    Automatika Bosch duotac 
umožňuje voliteľné zatĺkanie 
jednej alebo dvoch sponiek. 
Súčasné vystreľovanie dvoch 

sponiek zabraňuje vytrhnutiu upevňovaného 
materiálu, napríklad pri upevňovaní tenkých 
látok alebo fólií. Voľba režimu sa vykonáva 
posuvným prepínačom.

    

    Bezpečnostný nos
    Zatĺkanie možno spustiť iba 
v pracovnej polohe.

    

    Predvoľba intenzity zatĺkania
    Pomocou nastavovacieho kolieska možno 
intenzitu zatĺkania stupňovite predvoliť.

    PowerLight
    Integrované osvetlenie 
PowerLight umožňuje 
prácu aj na tmavých 
a neprehľadných miestach.

    Mäkká tlmiaca vložka 
 rukoväte
    Ergonomicky tvarovaná 
 rukoväť s mäkkou 
vložkou a veľkým tlačidlom 

vypínača pre neunavujúcu prácu.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 50, 73–75  
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  Technické parametre    Xeo  

  Max. hrúbka rezu    6 mm  

  Voľnobežné otáčky    240 min  –1  

  Napätie akumulátora    3,6 V  

  Čas nabíjania    5 hod.  

  Rezací výkon na jedno nabitie akumulátora    do 150 m  

  Hmotnosť s akumulátorom    0,4 kg  

  Ochrana proti zapnutiu    ✓  

  AutoSharp    ✓  

     

  Objednávacie číslo    0 603 205 020  

  EAN-kód    3 165 140 455 138  

     

  Rozsah dodávky:  

  5-hodinová nabíjačka    ✓   2 607 225 243  

  Akumulátorové 
univerzálne nože  

  Dekoračné materiály, kartonážne 
výrobky alebo koberec: s univerzálnym 
akumulátorovým nožom Xeo od firmy 
Bosch kedykoľvek bez námahy a rýchlo 
prerežete najrôznejšie flexibilné 
 materiály – úplne bez káblov.  

    Vlastnosti:

     Lítium-iónová technológia• 
     Žiadne samovybíjanie• 
     Žiadny pamäťový efekt• 
     AutoSharp: Samoostriaci nôž• 
     Indikácia stavu nabitia pomocou LED• 
     Ochrana proti zapnutiu• 
     Mäkká tlmiaca vložka rukoväte  • 

  Lítium-iónová technológia
    Xeo si vďaka lítium-iónovej 
technológii uchováva svoj 
 výkon i v prípade dlhšieho 
 nepoužívania. A navyše: Kedy-

koľvek ho možno dobíjať – bez ohľadu 
od toho, či je akumulátor plný, poloprázdny 
alebo vybitý. Lítium-iónová technológia 
umožňuje Xeo vybaviť extrémne malým 
 akumulátorom.

    

    Indikátor stavu nabitia akumulátora
    Svietiaca dióda umožňuje rýchlu 
a jednoduchú kontrolu výkonu akumulátora.

    Mäkká tlmiaca vložka rukoväte
    Vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkou 
 tlmiacou vložkou sa s našim Xeo v ruke 
 budete cítiť príjemne.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 73–75  
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  Technické parametre    PKP 18 E  

  Lepiaci výkon    20 g/min  

  Ø tavného lepidla    11 x 45 – 200 mm  

  Napájacie napätie    100 – 240 V  

  Hmotnosť    0,35 kg  

     

  Objednávacie číslo    0 603 264 508  

  EAN-kód    3 165 140 289 597  

     

  Rozsah dodávky:  

  1 tavné lepidlo    ✓   2 607 001 176  

  1 extra dlhá dýza    ✓  

  Lepiaca pištoľ  

  Lepiace pištole od firmy Bosch sú 
ideálne na fixovanie, modelovanie, 
opravovanie, utesňovanie a špárovanie. 
Zlepíte všetko so všetkým: drevo, 
plast, keramiku, kov, sklo, textílie, 
kožu a mnoho iného.  

    Vlastnosti

     Konštantná elektronika Bosch• 
     Lepiace tyčky do 200 mm• 
     Mechanický posuv: citlivé dávkovanie – • 
cielené plynulé nanášanie
     Vedenie tavného lepidla s priehľadným • 
okienkom
     Rýchla pripravenosť na použitie vďaka • 
predhrievaniu tavného lepidla
     Praktická dýza s tepelným ochranným • 
plášťom a zariadením proti kvapkaniu
     Odkladacia opierka na stabilnú polohu• 
     Tepelne odolný kryt s ochrannou izoláciou  • 

  Bezšnúrové použitie 
a pripojenie na sieť
    Bezšnúrové použitie lepiacej 
pištole Bosch PKP 30 LE je 
možné pomocou dvoch nabí-

jateľných vyhrievacích telies. Zabudovaná 
LED indikácia poskytuje informáciu, či sa 
lepiaca pištoľ správne vložila do nabíjačky. 
Pri trvalom používaní možno lepiaci pištoľ 
pripojiť priamo na sieť.

    Konštantná elektronika Bosch
    Nezávislá kontrola teploty vďaka elektronic-
ky riadeným vyhrievacím telesám pre kon-
štantnú konzistenciu lepidla.

    

    Mechanický posuv lepidla
    Regulácia množstva naná-
šaného lepidla sa vykonáva 
v rovnomerných dávkach 
prostredníctvom mechanického 

posuvu lepidla, ktorý sa ovláda veľkoploš-
ným tlačidlom spúšte.  
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  Technické parametre    PHG 500-2    PHG 600-3    PHG 630 DCE  

  Príkon    1 600 W    1 800 W    2 000 W  

  Teplota    300 / 500 °C    50 / 400 / 600 °C    50 – 630 °C  

  Množstvo vzduchu    240 / 450 l/min    250 / 350 / 500 l/min    150 / 300 / 500 l/min  

  Hmotnosť    0,75 kg    0,80 kg    0,90 kg  

  Tepelná poistka    ✓    ✓    ✓  

  Odnímateľná tepelná izolácia         ✓    ✓  

  Mäkká tlmiaca vložka rukoväte Bosch         ✓    ✓  

  Stupeň studeného vzduchu, 50 °C         ✓    ✓  

  Plynulá regulácia teploty              ✓  

  Konštantná elektronika Bosch              ✓  

  Displej              ✓  

     

  Objednávacie číslo bez kufra z plastu    0 603 29A 008    0 603 29B 008    0 603 29C 708  

  EAN-kód bez kufra z plastu    3 165 140 288 217    3 165 140 288 378    3 165 140 288 408  

  Objednávacie číslo s kufrom z plastu    –    –      –    

  EAN-kód s kufrom z plastu    –      –        –    

     

  Rozsah dodávky:  

  Plošná dýza, dĺžka 50 mm    –    –    ✓   1 609 201 795  

  Dýza s ochranným štítkom na sklo, dĺžka 75 mm    –    ✓   1 609 390 452    ✓   1 609 390 452  

  Kufor z plastu    –    ✓   2 605 438 391    ✓   2 605 438 391  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 73–75  

  N
árad

ie 
na d

ekoračné 
p

ráce  

  Horúcovzdušné pištole  

  Horúcovzdušné pištole od firmy Bosch 
sú najvhodnejšie na rozmrazovanie/
roztápanie, vysušovanie, urýchľovanie 
lepených spojov, na tvarovanie a na 
bezprašné odstraňovanie farby.  

    Spoločné vlastnosti:

     Tepelná poistka• 
     So stupňovitou reguláciou teploty • 
a množstva vzduchu
     Odkladacia plocha pre stacionárne • 
 používanie
     Uzavretá rukoväť pre bezpečnú prácu  • 

  Indikácia teploty
    S najrozmanitejšími možnos-
ťami využitia vďaka plynulému 
nastavovaniu teploty 
(50–630 °C) prostredníctvom 

displeja (PHG 630 DCE). Stupeň so studeným 
vzduchom pre rýchle ochladenie a prácu pri 
nižších teplotách (PHG 630 DCE/PHG 600-3).

    Konštantná elektronika Bosch
    Prednastavená teplota sa 
elektronicky udržiava na kon-
štantnej úrovni. Na veľmi 
presnú prácu, napr. spájkovanie 

a zváranie (PHG 630 DCE).

    Regulácia množstva vzduchu
    Množstvo vzduchu má niekoľko 
stupňov nastavenia. Nízky 
stupeň prietoku vzduchu sa 
používa v prípade, ak sa má 

zabrániť nadmernému prehriatiu okolia ob-
robku alebo ak by sa ľahký obrobok mohol 
posunúť prúdom vzduchu. Vyššia intenzita 
dúchania (prietok vzduchu) spôsobuje 
rýchlejšie zohriatie obrobku.

    

    Tepelná poistka
    Automatické vypínanie vyhrie-
vacieho telesa pri preťažení 
(Thermo Protection).
    

    Mäkká tlmiaca vložka 
 rukoväte Bosch
    Príjemná manipulácia 
a neunavujúca práca vďaka 
ergonomickému dizajnu 

a mäkkej tlmiacej vložke rukoväte.
  

  Technika:  
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  Technické parametre    PFS 55    PFS 65    PFS 105 E  

  Príkon    280 W    280 W    350 W  

  Nanášací výkon    0 – 110 g/min    0 – 130 g/min    0 – 150 g/min  

  Rozprašovací výkon    55 W    65 W    105 W  

  Nanášanie farby    5 m  2   za 12 min    5 m  2   za 10 min    5 m  2   za 6 min  

  Objem nádobky    600 ml    600 ml    800 ml  

  Hmotnosť    1,3 kg    2,8 kg    4,9 kg  

  Dĺžka hadice    –    1,8 m    3,4 m  

     

  Objednávacie číslo    0 603 206 000    0 603 206 100    0 603 206 200  

  EAN-kód    3 165 140 455 145    3 165 140 455 152    3 165 140 455 169  

     

  Rozsah dodávky:  

  600 ml nádržka    ✓    ✓    –  

  800 ml nádržka    –    –    ✓  

  100 ml odmerka    ✓    ✓    ✓  

  600 ml nádržka s viečkom    –    –    ✓  

  Predĺženie rukoväte    ✓    ✓    ✓  

  Popruh    –    ✓    –  

  Inštruktážne DVD    ✓    ✓    ✓  

  Striekacie systémy  

  Striekacie systémy od firmy Bosch sa 
postarajú o brilantné nanesenie farby. 
Dovoľujú presné dávkovanie množstva 
farby, sú vhodné na nástrekové materi-
ály s najrôznejšou viskozitou a vše-
stranne použiteľné v dome a záhrade.  

     Spoločné vlastnosti:

    SprayControl Technology• 
     3-stupňová regulovateľná farbiaca dýza • 
(horizontálna, vertikálna, kruhová)
    Predĺženie rukoväte pre stabilnú polohu• 
    Zásobník farby s indikáciou plniaceho • 

množstva
    Parkovacia pozícia pre prestávky v práci  • 

  SprayControl Technology
    Silné a jemné rozprašovanie 
farby zabezpečí brilantné 
 nanášanie farieb. Vzduchový 
vankúš okolo prúdu farby 

umožňuje presný a čistý nános farby rôz-
nych striekacích materiálov. Po použití sa 
pomocou SDS systému rozoberú len časti, 
ktoré boli v kontakte s farbou a môžu sa 
jednoducho a rýchlo vyčistiť.

    Elektronická regulácia 
 množstva vzduchu 
    Množstvo vzduchu možno 
elektronicky plynulo nastaviť 
prepínačom 2-1 a regulovať 

tak farebnú hmlu a rýchlosť nánosu farby. 
Najnižší stupeň dúchadla sa používa pre 
nízkoviskózne materiály a vysoký stupeň 
dúchadla pre viskóznejšie materiály. Pri 
vyššom stupni dúchadla sa farba nanáša 
rýchlejšie. (Len pre PFS 105 E)

    

    3-stupňová farbiaca dýza
    Pre väčšiu rôznorodosť a flexibilitu pri práci.
    

    Systém Bosch-SDS
    Systém SDS umožňuje 
jednoduchú, rýchlu výmenu 
farby a jednoduché čistenie.

    Regulácia množstva farby
    Plynulá regulácia množstva 
farby umožňuje precíznu prácu.  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 73–75  

  Indikátor    Prúd    Použitie  

  Zvislý plochý prúd pre 
 horizontálny smer  

  Vodorovný plochý prúd 
pre vertikálny smer  

  Kruhový prúd pre kúty, hrany 
a ťažko prístupné miesta  
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  Technické parametre    PAS 11-21  

  Príkon    1 100 W  

  Max. prietok vzduchu (pri turbíne)    50 l/s  

  Max. podtlak (pri turbíne)    150 mbar  

  Objem nádobky    21 l  

  Hmotnosť    6,3 kg  

     

  Objednávacie číslo    0 603 395 008  

  EAN-kód    3 165 140 208 246  

     

  Rozsah dodávky:  

  Hadica 2 m, Ø 35 mm    ✓  

  2 sacie rúry po 0,5 m    ✓   2 607 000 162  

  Štrbinová hubica 21 cm    ✓   2 607 000 165  

  Hubica na hrubú špinu    ✓   2 607 000 170  

  Papierové filtračné vrecko    ✓   2 605 411 150  

  Trvalý textilný filter    ✓   2 607 432 013  

  Viacúčelový vysávač  

  Pri suchom a mokrom vysávaní v dielni, 
dome, na dvore, v záhrade alebo v 
aute sú viacúčelové vysávače od firmy 
Bosch základom vašej práce. Vďaka 
užitočným detailom, ako je voľne sa 
otáčajúca hadica, riadené kolieska, zá-
sobník na príslušenstvo a odkladacia 
plocha na malé súčasti, budete všade 
flexibilní a praktickí.  

    Vlastnosti:

     Robustný a výkonný vysávač na vysávanie • 
namokro i nasucho
     Kompaktná konštrukcia• 
     Robustný trvalý textilný filter• 
     Viacúčelové vysávače Bosch majú optima-• 
lizované hadice s otočnou aretáciou.
     Záves na šnúru, zásobník na príslušenstvo, • 
odkladacia plocha
     Plavákový spínač  • 

  Robustný trvalý textilný filter
    Viacúčelové vysávače Bosch sú 
vybavené robustným trvalým 
textilným filtrom, ktorý sa veľmi 
jednoducho čistí. Pri nasatí 

vody môže ostať vo vysávači. Pred ďalším 
použitím vysávača na vysávanie nasucho musí 
byť trvalý textilný filter suchý. Súčasné 
 používanie papierového filtračného vrecka 
umožňuje bezprašné a pohodlné vyprázdňo-
vanie. Pripájanie hadíc s otočnou aretáciou

    Viacúčelové vysávače Bosch majú optima-
lizované hadice s otočnou aretáciou.
    Hadica vždy bezpečne drží v nádobe, pričom 
nátrubok sa otáča. Vďaka tomu sú vysávače 
flexibilnejšie a žiadne zamotanie alebo 
zauzlenie hadice nehrozí. Praktický záves 
na šnúru, zásobník na príslušenstvo 
a odkladacia plocha.

    Záves na šnúru a zásobník 
na príslušenstvo spolu 
s odkladacou plochou na 
odsávacie príslušenstvo,
    hubice a ostatné drobnosti 

sú mimoriadne praktickými súčasťami 
nových viacúčelových vysávačov Bosch.

    

    Automatika na diaľkové 
 zapínanie
    Mnohé typy elektrického 
 ručného náradia Bosch 
sú vybavené nátrubkom na 

odsávanie prachu. Viacúčelový vysávač 
Bosch je pre ne ideálnym partnerom. Bez 
problémov odsaje rôzne triesky, piliny 
alebo prach. Viacúčelový vysávač Bosch 
PAS 12-27 F ponúka možnosť automatického 
diaľkového zapínania. Vysávač sa zapína 
alebo vypína vypínačom pripojeného elek-
trického náradia.
  

  Systémové príslušenstvo Bosch nájdete na strane 76  

  Viacúčelový 
vysávače  

  Technika:  
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